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NELUMBO s.r.o.  PŚedmluva 

1 PŚedmluva 

VħSTRAHA! 
 
Instalaci pŚ²stroje Sunny Boy nebo Sunny Mini Central mŢģe prov§dŊt pouze  
k tomu vyġkolenĨ odbornĨ person§l. Instalaļn² firma mus² bĨt schv§lena 
pŚ²sluġnĨm dodavatelem elektrick® energie. 
 
PŚeļtŊte si peļlivŊ "N§vod k instalaci". Je tŚeba dodrģet vġechny pŚedepsan® 
bezpeļnostn² pŚedpisy, technick® podm²nky pŚipojen² (TAB) pŚ²sluġn®ho 
dodavatele elektrick® energie i pŚedpisy Svazu energetiky (VDEW). 
 

Koup² pŚ²stroje Sunny Boy nebo Sunny Mini Central jste se rozhodli pro technicky vyzr§lĨ 
pŚ²stroj, jakoģ i pro moment§lnŊ nejpokrokovŊjġ² modul§rn² FV syst®movou techniku 
k s²Šov®mu propojen² fotovoltaickĨch zaŚ²zen². StŚ²daļe NELUMBO se vyznaļuj² zejm®na svoj² 
vysokou ¼ļinnost² a vysokou spolehlivost². StŚ²daļe splŔuj² vġechny smŊrnice VDEW (Svaz 
energetiky) pro paraleln² provoz vlastn²ch vĨrobn²ch zaŚ²zen² se s²t² n²zk®ho napŊt² dodavatele 
elektrick® energie. V n² jsou obsaģeny pŚedpisy profesn² organizace pro pŚesnou mechaniku 
a elektrotechniku ohlednŊ "Samoļinn® sp²nac² stanice pro vlastn² vĨrobn² zaŚ²zen²", pŚ²p. DIN 
VDE 0126. KromŊ toho vyhovuje stŚ²daļ podle z§kona o elektromagnetick® sn§ġenlivosti 
a podle smŊrnice o n²zk®m napŊt² pŚ²sluġnĨm harmonizovanĨm evropskĨm norm§m, jak je to 
potvrzeno v prohl§ġen² o shodŊ s CE. 
 

 
1.1 C²lov§ skupina 
 
Tato dokumentace je urļena provozovatelŢm syst®mu. PŚedkl§dan§ ļ§st pŚ²strojov® 
dokumentace popisuje pŚedevġ²m takov§ t®mata, kter§ jsou zaj²mav§ pro provoz stŚ²daļe. 
Vedle vysvŊtlivek tĨkaj²c²ch se zpŢsobu pr§ce pŚ²stroje jsou zde uvedena i upozornŊn² pro 
sbŊr a vyhodnocov§n² dat. 
 
Informace o instalaci a uveden² stŚ²daļe do provozu naleznete rovnŊģ v n§vodu k instalaci, 
kterĨ je souļ§st² dod§vky. I podrobn® technick® ¼daje specifick® pro pŚ²stroj mŢģete nal®zt 
v n§vodu k instalaci. 
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1.2 VysvŊtlen² pouģitĨch symbolŢ 

Pro zajiġtŊn² optim§ln²ho pouģit² tohoto n§vodu mŊjte na zŚeteli n§sleduj²c² vysvŊtlen² 
pouģitĨch symbolŢ. 
 

Pokyn 
Pod symbolem ĂPokynñ jsou uvedeny skuteļnosti, jejichģ nedodrģen² zt²ģ² pracovn² 
postup nebo obsluhu. 

 

VħSTRAHA! 

Tento symbol oznaļuje skuteļnost, jej²ģ nedodrģen² mŢģe v®st k ohroģen² osob nebo k 
poġkozen² souļ§st². Tyto pas§ģe si proļtŊte obzvl§ġŠ peļlivŊ. 

1.3 Identifikace stŚ²daļe 

StŚ²daļ mŢģete identifikovat podle typov®ho ġt²tku (viz obr§zek dole). TypovĨ ġt²tek se nach§z² 
zpravidla na prav® stranŊ krytu (pŚi pohledu zepŚedu). U Sunny Boy 2800i a u multistringovĨch 
pŚ²strojŢ se nach§z² typovĨ ġt²tek na spodn² stranŊ pŚ²stroje. TypovĨ ġt²tek obsahuje informace 
o typu pŚ²stroje, s®riov®m ļ²sle, specifickĨch charakteristickĨch parametrech pŚ²stroje, znaļce 
CE a kontaktn² informace NELUMBO. 

N§sleduj²c² typovĨ ġt²tek je vzorek na pŚ²kladu Sunny Boy 3800. 
 

Typ pŚ²stroje S®riov® ļ²slo 
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2 Bezpeļnostn² upozornŊn² 

VħSTRAHA! 

N§sleduj²c² pr§ce na stŚ²daļi mohou prov§dŊt vĨhradnŊ elektrik§Śi: 

Å elektrick§ instalace 

Å opravy 

Å pŚestavba 

I kdyģ nepŚich§z² zvenku ģ§dn® napŊt², mŢģe se v pŚ²stroji jeġtŊ vyskytovat vysok® 
napŊt². Toto vysok® napŊt² mŢģe v®st k ¼mrt² a zpŢsobit ¼raz. 

VħSTRAHA! 

Teplota jednotlivĨch ļ§st² krytu stŚ²daļe - zejm®na teploty chladiļe nebo 
chladiļŢ - mŢģe i pŚi Ś§dn®m provozu dosahovat hodnot vyġġ²ch neģ 60 ÁC.  

Vznik§ nebezpeļ² pop§len² pŚi dotyku! 

VħSTRAHA! 

PŚepŊt² vede ke zniļen² stŚ²daļe a zanikaj² tak jak®koliv n§roky vyplĨvaj²c² 
ze z§ruky. 

ObraŠte se na svou instalaļn² firmu, kdyģ se na stŚ²daļi objev² blikaj²c² k·d pŚ²p. 
hl§ġen² na displeji, jak je to pops§no v kapitole "PŚekroļen² maxim§lnŊ pŚ²pustn®ho 
rozsahu vstupn²ho napŊt²" (25) nebo 5.3.2 "Rychl® blik§n² podsv²cen²" (31). 

N§vod pro obsluhu 
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3 Popis pŚ²stroje 

3.1 Pouģit² v souladu s urļen²m 
Sunny Boy / Sunny Mini Central slouģ² k dod§vce fotovoltaicky pŚemŊnŊn® sol§rn² energie do 
s²tŊ n²zk®ho napŊt² o 220 ... 240 V s frekvenc² 50 Hz. NŊkter® stŚ²daļe NELUMBO mohou bĨt 
provozov§ny i v s²ti s frekvenc² 60 Hz. PŚesnŊjġ² informace o tomto t®matu a Vaġem pŚ²stroji 
naleznete v n§vodu k instalaci. Mus² bĨt dodrģeny mezn² hodnoty uveden® v n§vodu 
k instalaci pŚ²sluġn®ho stŚ²daļe. 

Nepouģ²vejte pŚ²stroje Sunny Boy / Sunny Mini Central pro jin® ¼ļely, neģ ty, kter® 
jsou pops§ny v t®to kapitole. Jin® zpŢsoby pouģit² mohou pŚ²stroj poġkodit, v®st 
k z§niku z§ruļn²ch n§rokŢ a ke znehodnocen² pŚ²stroje. V pŚ²padŊ dotazŢ tĨkaj²c²ch se 
pouģit² pŚ²strojŢ Sunny Boy a Sunny Mini Central v souladu s urļen²m se obraŠte 
na servisn² linku Sunny Boy. 

 

Princip sol§rn²ho zaŚ²zen² propojen®ho do s²tŊ se stringovĨm stŚ²daļem 

Fotovoltaick® moduly 
Sunny Boy Elektrick§ s²Š 

Princip sol§rn²ho zaŚ²zen² propojen®ho do s²tŊ s multistringovĨm stŚ²daļem 

String A 

String B 

Fotovoltaick® 
moduly 

Sunny Boy 
Multi-String Elektrick§ s²Š 
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Princip sol§rn²ho zaŚ²zen² propojen®ho do s²tŊ se stŚ²daļi Sunny Mini Central 

Rozboļovaļ 

Elektrick§ s²Š 

Fotovoltaick® 
moduly Sunny Mini Central 

3.2 Struktura stŚ²daļŢ 

U cel® produktov® Śady NELUMBO je kladen dŢraz na pŚ²jemnĨ a funkļn² design. Sunny Boy 
a Sunny Mini Central vych§zej² ze sv®ho z§kladn²ho proveden² s osvŊdļenou stavovou 
indikac² skl§daj²c² se ze tŚ² LED a displeje s neġifrovanĨm textem. Obsluģn® prvky nebyly 
na pŚ²stroji ¼myslnŊ pouģity. Jemn® nastavov§n² vŢļi pŚipojen®mu sol§rn²mu zaŚ²zen² nen² 
potŚeba.  
 
Pokud by to pŚesto bylo z dŢvodu zvl§ġtn²ch podm²nek pouģit² tŚeba, je nutn® poģ²t nŊkter® 
z komunikaļn²ch rozhran², kter® lze volitelnŊ zakoupit. KromŊ toho lze sn²mat aktu§ln² 
provozn² data a zaznamen§vat je poļ²taļovĨm programem. Bliģġ² informace jsou uvedeny 
v kapitole 7 "Dohled zaŚ²zen²" (33). 
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3.2.1 Princip stringov®ho stŚ²daļe 

StringovĨ stŚ²daļ propojuje vģdy pouze velmi malĨ poļet sol§rn²ch modulŢ zapojenĨch 
za sebou (stringŢ) s veŚejnou distribuļn² s²t². I velkĨ sol§rn² gener§tor mŢģe bĨt t²mto 
zpŢsobem sestaven z vŊtġ²ho mnoģstv² jednotlivĨch stringŢ, vģdy s vlastn²m stringovĨm 
stŚ²daļem. Akumulace energie prob²h§ teprve na stranŊ stŚ²dav®ho proudu. 

 
Blokov® sch®ma stringov®ho stŚ²daļe s transform§torem 
 

Sunny Boy SB 1100 kryt IP65 (vnŊjġ² mont§ģ je moģn§) 

NELUMBO 

MPP- 
Tracking 

 
Vstup 
DC 
s 2x 2 
konektory 

MŢstek Transform§tor 

Z§strļka AC 

Ochrana proti 
pŚepŊt² 

 
TepelnŊ 
hl²dan® 
varistory 

 

Ochrana proti 
zemn²muzkratu 

Displej 
(IP65) 

Sunny Boy SB 2800i je interi®rovĨ stŚ²daļ. M§ kryt² IP21 a je urļen pouze pro mont§ģ 
v interi®rech. 

Voliteln® 
komunikaļn² 
rozhran²: 

 
RS485, 

r§diovĨ sign§l 
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Blokov® sch®ma stringov®ho stŚ²daļe bez transform§toru 

Sunny Boy SB 2100TL kryt IP65 (vnŊjġ² mont§ģ je moģn§) 

MPP- 
Tracking 

 Vstup 
DC 
s 2x 2 
konektory 

Step- 
upmŊniļ 

NELUMBO grid guard 

MŢstek 

Z§strļka AC 

Displej 
(IP65) 

TepelnŊ 
hl²dan® 
varistory 

MŊŚen² 
poruchov®ho 

proudu 

Voliteln® 
komunikaļn² 
rozhran²: 

 
RS485, 
r§diovĨ 
sign§l 
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Ochrana 
proti 
pŚepŊt²: 

Ochrana proti 
zemn²mu 

zkratu 

3.2.2 Princip multistringov®ho stŚ²daļe 
 
MultistringovĨ stŚ²daļ byl koncipov§n pro fotovoltaick§ zaŚ²zen² s rŢznĨmi stringy. 
DC (stejnosmŊrn®) pŚ²poje jsou v Sunny Boy SB 5000TL HC Multi-String, jak je vyobrazeno 
n²ģe, vģdy pŚiŚazeny jednomu samostatn®mu MPP-Trackeru. 
 

N§vod pro obsluhu 
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Blokov® sch®ma multistringov®ho stŚ²daļe 

Sunny Boy SB 5000TL HC kryt IP65 (vnŊjġ² mont§ģ je moģn§) 

Vstup 
DC 
s 2x 2 
konektory 

Step-up 
mŊniļ 

Step-up 
mŊniļ 

MŢstek 

MPP- 
Tracking 

MPP- 
Tracking 

AC vĨstup 
se svorkami 

SMA grid guard 

Ochrana 
proti pŚepŊt²: 

 
TepelnŊ 
hl²dan® 
varistory 

Ochrana 
proti 

zemn²mu 
zkratu 

Displej 
(IP65) 

 

MŊŚen² 
poruchov®ho 

proudu 

Voliteln® 
komunikaļn² 

rozhran²: 
RS- 485, 
r§dio 

Na multistringovĨ stŚ²daļ lze nez§visle na proveden² pŚ²stroje pŚipojit aģ tŚi nez§visl® stringy 
FV gener§toru. Jelikoģ je kaģd®mu jednotliv®mu vstupu pŚiŚazen vlastn² MPP-Tracker, mohou 
se stringy navz§jem liġit ohlednŊ pouģitĨch typŢ modulŢ a tak® ohlednŊ sv® orientace. 
 
Mohou se liġit dokonce jmenovit§ data proudu, napŊt² a vĨkonu jednotlivĨch stringŢ, pokud 
nepŚekraļuj² mezn² hodnoty uveden® v n§vodu k instalaci. PŚemŊnŊn§ energie dvou nebo tŚ² 
vstupŢ je odevzd§v§na spoleļnou sestavou stŚ²daļŢ do pŚipojen® s²tŊ. 
 

 

3.2.3 PŚipojovac² z·na 
 
Vġechny pŚ²poje jsou vyvedeny na spodn² stranŊ stŚ²daļe. PŚipojen² AC (stŚ²dav®ho proudu) 
se prov§d² buŅ pŚes AC z§strļku na spodn² stranŊ nebo na AC svorky uvnitŚ stŚ²daļe. 
PŚ²pojnĨ kabel se pŚitom prot§hne skrz kabelovĨ otvor dovnitŚ stŚ²daļe. 
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PŚ²klad Sunny Boy 1100 

Konektor pro pŚipojen² sol§rn²ch 
modulŢ 

AC konektor (male) pro pŚipojen² 
s²tŊ 

Electronic Solar 
Switch 

Otvor pro volitelnou komunikaci 
pŚes RS-485 nebo r§dio (PG16) 

PŚ²klad Sunny Boy 5000TL HC Multi-String 

Konektor pro pŚipojen² sol§rn²ch 
            modulŢ 

Kabelov§ prŢchodka pro 
     pŚipojen² s²tŊ 

Electronic Solar 
Switch Otvor pro volitelnou 

komunikaci pŚes RS-485 
nebo r§dio (PG16) 
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PŚ²klad Sunny Mini Central 7000HV 

Konektor pro pŚipojen² 
sol§rn²ch modulŢ 

Kabelov§ prŢchodka 
pro pŚipojen² s²tŊ 

Otvor pro voliteln® 
pŚipojen² NELUMBO 
Power Balancer 

Electronic Solar 
Switch 

Otvor pro volitelnou komunikaci 
pŚes RS-485 nebo r§dio (PG16) 

Poļet a uspoŚ§d§n² DC pŚ²pojŢ se liġ² u rŢznĨch typŢ pŚ²stroje. 
PŚ²stroje disponuj² jedn²m aģ ļtyŚmi p§ry konektorŢ pro pŚipojen² sol§rn²ch modulŢ. 

PŚ²klad Sunny Boy 1100LV 

Kabelov§ prŢchodka pro 
pŚipojen² sol§rn²ch modulŢ 

AC konektor (male)  
pro pŚipojen² s²tŊ 

Otvor pro volitelnou komunikaci 
pŚes RS-485 nebo r§dio (PG16) 
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4 Provozn² stavy stŚ²daļe 

RŢzn® provozn² stavy jsou indikov§ny tŚemi sv²tivĨmi diodami (LED) ve v²ku krytu stŚ²daļe 
a na integrovan®m displeji (viz kapitolu 5 "Indikace na displeji" (29)). Aby mohl pŚ²stroj 
signalizovat provozn² stav pŚes 3 integrovan® LED, mus² bĨt stŚ²daļ pŚipojen na stejnosmŊrn® 
stranŊ (DC). Mus² bĨt k dispozici dostatek sluneļn²ho z§Śen², aby byl stŚ²daļ nap§jen 
dostatkem stejnosmŊrn®ho napŊt². 
 

Provoz (zelen§) 

Zemn² zkrat 
(ļerven§) 

Porucha (ģlut§) 

Provozovatel zaŚ²zen² by mŊl, zejm®na v prvn²m roce po instalaci, vŊnovat 
pravidelnŊ pozornost t®to indikaci v rŢzn® denn² dobŊ a pŚi rŢznĨch podm²nk§ch 
sluneļn²ho z§Śen². Tak lze odhalit i skryt® z§vady, ke kterĨm doġlo pŚi projektov§n² 
nebo instalaci zaŚ²zen², a tak zajistit Ś§dnĨ provoz FV zaŚ²zen². 

ĐplnĨ popis moģnĨch indikac² LED naleznete v kapitole 4.4 "Popis provozn²ch stavŢ" (17). 
Ty lze rozdŊlit do tŚ² kategori², kter® jsou pops§ny v n§sleduj²c²m textu. 

4.1 Norm§ln² provozn² stavy 
 
Dokud nesv²t² nebo neblik§ ģ§dn§ nebo pouze zelen§ kontrolka LED, nach§z² se stŚ²daļ 
v jednom ze svĨch norm§ln²ch provozn²ch stavŢ. I stejnomŊrn® sv²cen² vġech tŚ² LED indikuje 
norm§ln² provozn² stav (Ăinicializaciñ). Vġechny ostatn² sign§ly indikuj² provozn² stavy v poruġe. 
 

N§vod pro obsluhu 
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4.2 Kritick® provozn² stavy v poruġe 

D²ky rozs§hl®mu bezpeļnostn²mu konceptu bylo moģno kritick® provozn² stavy zredukovat na 
jeden jedinĨ: 

PŚ²tomnost pŚ²liġ vysok®ho napŊt² FV gener§toru. 

Je to indikov§no n§sleduj²c²m blikaj²c²m k·dem ģlut® LED: 

 
 (zelen§) 

(ļerven§) 

(ģlut§) 

LED sv²t² LED nesv²t² 

Ģlut§ LED sv²t² 
kr§tce ļtyŚikr§t za sebou. 

 

Signalizace se tŚikr§t zopakuje 
a pak zaļne znovu od zaļ§tku. 

Ģlut§ poruchov§ LED se pŚi vĨskytu poruchy rozsv²t² na 5 sekund a pak zaļne blikat tak, ģe na 
3 sekundy zhasne a pak ļtyŚikr§t kr§tce zablik§. K·d je vys²l§n tŚikr§t za sebou. Je-li porucha 
st§le jeġtŊ pŚ²tomna, zaļne signalizace znovu od zaļ§tku. 

VħSTRAHA! 
 
Odpojte FV gener§tor okamģitŊ od stŚ²daļe. PŚ²tomnost pŚ²liġ vysok®ho 
vstupn²ho napŊt² mŢģe v®st k tŊģk®mu poġkozen² pŚ²stroje! 
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4.3 Nekritick® provozn² stavy v poruġe 
 
Vġechny dalġ² indikaļn² k·dy indikuj² chybn® stavy, kter® sice zpravidla nepŚedstavuj² ģ§dn® 
akutn² ohroģen² osob nebo pŚ²strojŢ, jejichģ pŚ²ļinu je vġak tŚeba neprodlenŊ zjistit a odstranit. 
 
PŚes vġechna preventivn² opatŚen² mohou nastat i nŊkter® dalġ² z§vady, kter® nelze 
signalizovat (napŚ. vĨpadek stavov® indikace). Aby bylo moģno takov® z§vady rozpoznat, mŊl 
by provozovatel na z§kladŊ vysvŊtlivek v dalġ² kapitole zkontrolovat plauzibilitu indikac² 
norm§ln²ch provozn²ch stavŢ (zelen§ LED sv²t²c² v temn® noci znamen§ napŚ. stejnŊ tak 
chybu, jako ģ§dn§ sv²t²c² LED pŚi sluneļn²m svitu). 
 
PodrobnŊjġ² diagnostika je moģn§ pomoc² komunikaļn²ch moģnost² popsanĨch v kapitole 7 
"Dohled zaŚ²zen²" (33). 
 

4.4 Popis provozn²ch stavŢ 

4.4.1 Nesv²t² ģ§dn§ LED 

Noļn² vyp²n§n² 

StŚ²daļ se nach§z² v takzvan®m noļn²m vyp²n§n². 
Tohoto stavu se dos§hne, kdyģ je vstupn² napŊt² 
na stŚ²daļi pŚ²liġ mal® pro dod§vku do s²tŊ 
a nedostateļn® pro nap§jen² palubn²ho syst®mu. 

Pokud by tento provozn² stav nastal pŚes den pŚi 
dobr®m sluneļn²m z§Śen², nechejte si od sv® 
instalaļn² firmy pŚekontrolovat FV napŊt². 

 

 (zelen§) 

(ļerven§) 

(ģlut§) 

Nesv²t² 
ģ§dn§ 
LED. 

4.4.2 Sv²t² vġechny LED 

Inicializace 

Palubn² poļ²taļ stŚ²daļe se nach§z² ve f§zi 
inicializace. Palubn² s²Š je jiģ nap§jena 
energi², ale vĨkon nen² jeġtŊ dostateļnĨ 
pro dod§vku do s²tŊ, rovnŊģ nen² jeġtŊ 
moģnĨ pŚenos dat. 

 

 (zelen§) 

(ļerven§) 

(ģlut§) 

  Sv²t² 
vġechny 
  LED. 

N§vod pro obsluhu 
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4.4.3 Zelen§ LED blik§ pomalu 

Ļek§n², dohled s²tŊ 

StŚ²daļ zkouġ², zda jsou splnŊny startovn² podm²nky 
pro reģim dod§vky do s²tŊ (napŚ. spouġtŊc² napŊt², 
spouġtŊc² doba) a zaļne pak s dohledem s²tŊ. FV 
napŊt² mus² jednor§zovŊ dos§hnout urļit® hranice, 
aby stŚ²daļ zaļal s dod§vkou do s²tŊ. 

 

 (zelen§) 

(ļerven§) 

(ģlut§) 

Zelen§ LED  
blikne jednou 
za sekundu. 

4.4.4 Zelen§ LED sv²t² trvale 

Reģim dod§vky do s²tŊ 

StŚ²daļ ¼spŊġnŊ ukonļil autotest mŊŚic² elektroniky 
a dohledu s²tŊ a je v norm§ln²m reģimu dod§vky do 
s²tŊ. 

Å Provozn² reģim MPP (standardn² nastaven²): 

Zde zjiġŠuje stŚ²daļ samoļinnŊ napŊt² MPP sol§rn²ho 
gener§toru, kter® je v intern² regulaci pŚednastaveno 
jako poģadovan® napŊt² FV. V provozn²m reģimu 
MPP je bod maxim§lnŊ dod§van®ho vĨkonu PAC 

nastaven zmŊnou poģadovan®ho napŊt² FV na 
sol§rn²m gener§toru. 

Å Provozn² reģim konstantn²ho napŊt²: 

Provozn² stav ĂU-Konstñ mŢģe provozovatel zaŚ²zen² 
ruļnŊ pŚednastavit pŚes Sunny Boy Control nebo 
poļ²taļovĨ program Sunny Data. Sunny Boy / Sunny 
Mini Central pŚeb²r§ v provozn²m reģimu ĂU-Konstñ 
externŊ pŚednastaven® poģadovan® napŊt² FV jako 
definici pro intern² regulaci. 

Å Provozn² reģim turb²ny: 

Provozn² stav ĂTurb²nañ mŢģe provozovatel zaŚ²zen² 
ruļnŊ pŚednastavit pŚes Sunny Boy Control nebo 
poļ²taļovĨ program Sunny Data. StŚ²daļ pŚeb²r§ 
v provozn²m reģimu Ăturb²nañ U/I kŚivkou definovanou 
charakteristiku pro pŚemŊnu na stŚ²davĨ proud 
z vŊtrnĨch turb²n. 

Podrobnosti naleznete v dokumentaci ĂWindy Boyñ. 

 
VħSTRAHA! 
 
FV zaŚ²zen² se nesm² provozovat v v provozn²m reģimu Ăturb²nañ! 

(zelen§) 

(ļerven§) 

(ģlut§) 

Zelen§ LED 
sv²t² trvale. 
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4.4.5 Zelen§ LED blik§ rychle 

Stop 

StŚ²daļ se nach§z² ve stop stavu. Zde se kromŊ 
jin®ho kalibruje mŊŚic² elektronika, pak dojde 
k pŚechodu do stavu ĂĻek§n²ñ. 

Provozn² stav Ăstopñ mŢģe provozovatel zaŚ²zen² 
ruļnŊ pŚednastavit pŚes Sunny Boy Control nebo 
poļ²taļovĨ program Sunny Data. V tomto pŚ²padŊ 
zŢst§v§ stŚ²daļ ve stavu Ăstopñ tak dlouho, dokud 
nen² nastaven novĨ provozn² stav (Ăreģim MPPñ, 
Ăreģim konstantn² napŊt²ñ, Ăreģim turb²nañ). 

 

 (zelen§) 

(ļerven§) 

(ģlut§) 

Zelen§ LED 
blikne tŚikr§t za 

sekundu. 

4.4.6 Ģlut§ LED sv²t² trvale 

Trval® omezen² provozu 

PŚi opakovan®m vĨskytu poruchy se stŚ²daļ 
uvede do provozn²ho stavu Ătrval® omezen² 
provozuñ a pozastav² reģim dod§vky do s²tŊ. 
MŢģe to bĨt porucha, kterou uģ nelze odstranit 
na m²stŊ. 

MŢģete se pokusit odstranit z§vadu pomoc² 
komunikaļn²ho rozhran² a pŚ²sluġn®ho 
komunikaļn²ho produktu (napŚ. PC se Sunny 
Data nebo Sunny Boy Control). Pokud by to 
nefungovalo, obraŠte se na servisn² linku 
NELUMBO(kapitola 10 "Kontakt" (59)) 
a domluvte si dalġ² postup. 

 

 (zelen§) 

(ļerven§) 

(ģlut§) 

Ģlut§ LED 
sv²t² 

trvale. 

N§vod pro obsluhu 
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4.4.7 Zelen§ LED na chv²li zhasne 

Derating 

Provozn² stav ĂDerating (Redukce)ñ je norm§ln² provozn² 
stav, kterĨ se obļas vyskytne a mŢģe m²t v²ce pŚ²ļin: 

Å Teplotn² derating (redukce teploty) 

Dohled teploty stŚ²daļe sn²ģil vĨstupn² vĨkon, aby se 
pŚ²stroj nepŚehŚ²val. StŚ²daļ pŚejde do takzvan®ho 
teplotn²ho deratingu. PŚep²n§-li Sunny Boy / Sunny 
Mini Central ļasto do tohoto provozn²ho stavu, mŊli 
byste v tomto pŚ²padŊ zkontrolovat odvod tepla 
a pŚ²padnŊ namontovat stŚ²daļ na pŚ²znivŊjġ² m²sto 
s lepġ²m vŊtr§n²m. 

U Sunny Mini Central, Sunny Boy SB 3800, SB 3300 
a SB 2800i zkontrolujte, zda nejsou zneļiġtŊny 
ventil§tory. 

 

(zelen§) 

(ļerven§) 

(ģlut§) 

Zelen§ LED 
zhasne kr§tce 

jednou za sekundu. 

ĻiġtŊn² ventil§torŢ je pops§no v pŚ²sluġn®m n§vodu k instalaci. 

Å ProudovĨ derating (redukce proudu) 

Podm²nŊno typem modulu nebo vĨkonem a zapojen²m gener§toru pŚekraļuje vstupn² 

proud na stranŊ FV maxim§lnŊ moģnĨ vstupn² proud. StŚ²daļ pŚep²n§ do provozn²ho stavu 
proudovĨ derating, aby se chr§nil pŚed pŚet²ģen²m. Zkontrolujte dimenzov§n² zaŚ²zen². 

Å VĨkonovĨ derating (redukce vĨkonu) 

Tento provozn² stav nast§v§ pouze v zaŚ²zen²ch, kter§ jsou provozov§na se Sunny Mini 
Central s integrovanĨm NELUMBO Power Balancer v nastaven² ĂPowerGuardñ. Je-li 
dod§v§n vĨkon vŊtġ² neģ 5 kVA na jednu f§zi, je zpravidla potŚeba vybudovat tŚ²f§zovĨ 
syst®m ze 3 stejnĨch stŚ²daļŢ. To je potŚeba, aby se zabr§nilo nesoumŊrn®mu zat²ģen² 
mezi f§zemi L1 - L3. Nedod§v§-li uģ jeden ze tŚ² stŚ²daļŢ do s²tŊ, sn²ģ² oba dalġ² stŚ²daļe 
svŢj maxim§ln² vĨkon na 5 kVA. Zkontrolujte provozn² stavy pŚ²strojŢ a odstraŔte poruchu. 
Bliģġ² informace k NELUMBO Power Balancer z²sk§te v n§vodu k instalaci Sunny Mini 
Central. 
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4.4.8 Ļerven§ LED sv²t² trvale 

Z§vada v izolaci nebo vadnĨ varistor 

Ļerven§ LED na Sunny Boy / Sunny Mini Central 
sv²t² trvale. Sv²cen² nebo blik§n² zelen® a ģlut® LED 
nen² u tohoto blikaj²c²ho k·du relevantn². Doġlo 
k z§vadŊ zemn²ho zkratu nebo jeden z tepelnŊ 
hl²danĨch varistorŢ na vstupn² stranŊ stŚ²dav®ho 
napŊt² je vadnĨ z dŢvodu pŚepŊt² nebo st§rnut². 
V tomto pŚ²padŊ dod§vaj² i nad§le do s²tŊ pouze 
pŚ²stroje s transform§torem (bez ĂTLñ v n§zvu 
pŚ²stroje). 

SMC 9000TL / 10000TL / 11000TL 

Vyskytne-li se tento blikaj²c² k·d na jednom z tŊchto stŚ²daļŢ, zjistil stŚ²daļ zemn² 
zkrat. VadnĨ varistor je indikov§n samostatnĨm blikaj²c²m k·dem (viz kapitolu 4.4.9). 

StŚ²daļ se zabudovanou zemnic² sadou 

Je-li stŚ²daļ vybaven "zemnic² sadou" signalizuje trval® sv²cen² ļerven® LED 
neģ§douc² zemn² zkrat ve FV gener§toru nebo z§vadu v zemnic² sadŊ. 

Dalġ² informace obdrģ²te v kapitole 4 n§vodu k instalaci zemnic² sady. 

 

VħSTRAHA! 

ObraŠte se na elektrik§Śe, kterĨ poruchu odstran². Pokyny k odstranŊn² z§vady 
naleznete v Ăn§vodu k instalaciñ stŚ²daļe. 

(zelen§) 

(ļerven§) 

(ģlut§) 

nen² relevantn² 

Ļerven§ 
LED sv²t² 
trvale. 

nen² relevantn² 

N§vod pro obsluhu 
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4.4.9 Ļerven§ LED blik§ 

Porucha na DC stranŊ 

Ļerven§ LED blik§, sv²cen² nebo blik§n² zelen® 
a ģlut® LED nen² u tohoto blikaj²c²ho k·du relevantn². 

Å Sunny Boy Multi-String 

Je vadnĨ minim§lnŊ jeden ze dvou nebo tŚ² DC 
vstupŢ. Doġlo k poruġe, kterou uģ nelze odstranit na 
m²stŊ. ObraŠte se na SMA (kapitola 10 "Kontakt" 
(59)) a domluvte si dalġ² postup. 

Å SMC 9000TL / 10000TL / 11000TL 

Moģn® pŚ²ļiny: 

ï  Je vadnĨ minim§lnŊ jeden z varistorŢ. 
Hl§ġen² na displeji: <Check Varistor> 

ï  Je vadn§ minim§lnŊ jedna z pojistek pro jiġtŊn² 
stringŢ. 
Hl§ġen² na displeji: <DC fuse> 

 

VħSTRAHA! 

ObraŠte se na elektrik§Śe, kterĨ poruchu odstran². Pokyny k odstranŊn² z§vady 
naleznete v Ăn§vodu k instalaciñ stŚ²daļe. 

(zelen§) 

(ļerven§) 

(ģlut§) 

nen² relevantn² 

Ļerven§ LED 
blik§. 

nen² relevantn² 
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4.4.10 Ģlut§ LED blikne dvakr§t 

Porucha na stranŊ s²tŊ 

(zelen§) 

(ļerven§) 

(ģlut§) 

LED sv²t² LED nesv²t² 

Ģlut§ LED se rozsv²t² dvakr§t 
kr§tce po sobŊ. 

Signalizace se 
tŚikr§t zopakuje 

a pak zaļne 
znovu od zaļ§tku. 

Ģlut§ poruchov§ LED se rozsv²t² pŚi vĨskytu poruchy na 5 sekund a pak zaļne blikat. ZŢstane 
na 3 sekundy zhasnut§ a pak kr§tce dvakr§t zablik§. K·d je vys²l§n tŚikr§t za sebou. Je-li 
porucha st§le jeġtŊ pŚ²tomna, zaļne signalizace znovu od zaļ§tku. 
 
StŚ²daļ indikuje vĨġe popsanou signalizac² poruchu s²tŊ, kter§ mŢģe m²t n§sleduj²c² pŚ²ļiny: 

Å PodpŊt² s²tŊ (UAC < ĂUac-Minñ nebo UAC < ĂUac-Min-Fastñ) 

Å PŚepŊt² s²tŊ (UAC > ĂUac-Maxñ nebo UAC > ĂUac-Max-Fastñ) 

Å Podfrekvence (fAC < ĂFac-Minñ nebo fAC < ĂAntiIsland-Limñ) 

Å Nadfrekvence (fAC > ĂFac-Maxñ nebo fAC > ĂAntiIsland-Limñ) 

Å ZmŊna s²Šov® frekvence(ĂdFacñ) 

Å NadpŊŠov§ ochrana aktivn² 

Å Vadn§ s²Šov§ pŚ²pojka, napŚ. zamŊnŊn® N a L nebo nen² pŚipojeno PE 

(SMC 9000TL / 10000TL / 11000TL: Hl§ġen² na displeji <Check L-N-PE>) 

Å U zaŚ²zen², kter§ se skl§daj² ze tŚ² nebo v²ce Sunny Mini Central, rozpoznal NELUMBO Power   
Balancer poruchu. 

Zkontrolujte, zda nedoġlo k vġeobecn®mu vĨpadku s²tŊ (zkontrolujte funkci jinĨch elektrickĨch 
spotŚebiļŢ), zda je v poŚ§dku pojistka vĨstupn²ho veden² stŚ²daļe a zda je zapnutĨ jistiļ veden². 

 

VħSTRAHA! 

Pokud byste pŚitom neobjevili ģ§dnou poruchu, nechejte elektrik§Śem 
zkontrolovat s²Šovou pŚ²pojku Sunny Boy / Sunny Mini Central. 

N§vod pro obsluhu 
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4.4.11 Ģlut§ LED blikne tŚikr§t 

Impedance elektrick® s²tŊ 

(zelen§) 

(ļerven§) 

(ģlut§) 

LED sv²t² LED nesv²t² 

Ģlut§ LED se rozsv²t² 
tŚikr§t kr§tce po sobŊ. 

Signalizace se tŚikr§t 
zopakuje a pak zaļne 
znovu od zaļ§tku. 

Ģlut§ poruchov§ LED se rozsv²t² pŚi vĨskytu poruchy na 5 sekund a pak zaļne blikat. ZŢstane 
na 3 sekundy zhasnut§ a pak kr§tce tŚikr§t zablik§. K·d je vys²l§n tŚikr§t za sebou. Je-li 
porucha st§le jeġtŊ pŚ²tomna, zaļne signalizace znovu od zaļ§tku. 

StŚ²daļ detekoval poruchu na z§kladŊ nepŚ²pustnĨch hodnot impedance elektrick® s²tŊ. Pokud 
by se stŚ²daļ bŊhem dohledu s²tŊ ļasto vyp²nal s vĨġe popsanou z§vadou, pak mŢģe bĨt 
pŚ²ļinou pŚ²liġ vysok§ impedance elektrick® s²tŊ. 

Elektrik§Ś to mŢģe zpravidla odstranit zvĨġen²m prŢŚezu pŚ²vodu s²Šov®ho veden². PŚ²padnŊ 
staļ² dotaģen² svorek pŚ²pojn®ho veden². Jsou moģn§ i jin§ opatŚen² k odstranŊn² t®to poruchy, 
kter§ vġak pŚedpokl§daj² vĨslovnĨ souhlas provozovatele s²tŊ a tak® jeho podporu. 

 

 VħSTRAHA! 
 
ObraŠte se na elektrik§Śe, kterĨ otevŚe stŚ²daļ tak, jak je to pops§no v jeho 
n§vodu k instalaci a zkontroluje AC pŚ²poj. 
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