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NELUMBO s.r.o.  UpozornŊn² k tomuto n§vodu 

1 UpozornŊn² k tomuto n§vodu 

1.1 Oblast platnosti 

Tento n§vod k instalaci popisuje instalaci a uveden² do provozu pro stŚ²daļe znaļky NELUMBO typu 
Sunny Boy 3000TL (SB 3000TL-20), 4000TL (SB 4000TL-20) a 5000TL 
(SB 5000TL-20). 

1.2 C²lov§ skupina 

Instalaci a uveden² pŚ²stroje Sunny Boy do provozu sm² prov§dŊt pouze odbornŊ vyġkolenĨ elektrik§Ś. 

1.3 Uchov§v§n² n§vodŢ 

Veġker® n§vody k pŚ²stroji Sunny Boy a nainstalovanĨm souļ§stem se mus² uchov§vat spoleļnŊ s 
dokumentac² syst®mu a mus² bĨt kdykoli dostupn®. 

1.4 Dalġ² informace 

Dalġ² informace jsou ke staģen² na webov® str§nce www.nelumbo.cz v ļ§sti pro stahov§n². Zde jsou k 
dispozici napŚ²klad technick® informace k t®matu ĂDimenzov§n² jistiļe veden²ñ nebo popisy 
parametrŢ. 
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UpozornŊn² k tomuto n§vodu NELUMBO s.r.o. 

1.5 Pouģit® symboly 

V dokumentu jsou pouģity n§sleduj²c² druhy bezpeļnostn²ch a vġeobecnĨch upozornŊn²: 

NEBEZPEĻĉ! 

ĂNEBEZPEĻĉñ je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nerespektov§n² vede  
bezprostŚednŊ k usmrcen² nebo k tŊģk®mu poranŊn²! 

VħSTRAHA! 

ĂVħSTRAHAñ je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nerespektov§n² mŢģe v®st k usmrcen² 
nebo tŊģk®mu poranŊn²! 

POZOR! 

ĂPOZORñ je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nerespektov§n² mŢģe v®st k lehk®mu nebo 
stŚednŊ tŊģk®mu poranŊn²! 

UPOZORNŉNĉ! 

ĂUPOZORNŉNĉñ je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nerespektov§n² mŢģe v®st ke vzniku 
vŊcnĨch ġkod! 

Pokyn 

Pokyn oznaļuje informace dŢleģit® pro optim§ln² provoz vĨrobku. 
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NELUMBO s.r.o.  Bezpeļnost 

2 Bezpeļnost 

2.1 Pouģit² v souladu s urļen²m 

Sunny Boy je FV stŚ²daļ, kterĨ mŊn² stejnosmŊrnĨ proud FV gener§toru na stŚ²davĨ proud a pŚed§v§ 
ho do veŚejn® s²tŊ. 

Princip FV syst®mu s uvedenĨm t²mto Sunny Boy 

vstup A 

rozvod 

vstup B 

Sunny Boy 

FV moduly 

Vstup B 

Vstup B je k dispozici pouze u pŚ²strojŢ Sunny Boy 4000TL a 5000TL. 

PŚ²stroj Sunny Boy se nesm² provozovat s FV gener§tory (moduly a kabelov® propojen²) ochrann® 
tŚ²dy II. K pŚ²stroji Sunny Boy nepŚipojujte ģ§dn® jin® energetick® zdroje kromŊ FV modulŢ. 

FV moduly s vysokou zemn² kapacitou, jako napŚ. tenkovrstv® moduly s ļl§nky na kovov®m nosn®m 
materi§lu, mohou bĨt pouģity pouze tehdy, pokud maj² vazebn² kapacitu niģġ² neģ 50 nF/kWp. 

BŊhem nap§jen² proud² z ļl§nkŢ do zemŊ vĨbojovĨ proud, jehoģ velikost z§vis² na zpŢsobu mont§ģe 
modulŢ a v neposledn² ŚadŊ i na poļas² (d®ġŠ, sn²h). Tento vĨbojovĨ proud podm²nŊnĨ provozem 
syst®mu nesm² pŚekroļit hodnotu 50 mA. 

PŚi dimenzov§n² FV syst®mu dbejte na to, aby vģdy byly dodrģov§ny povolen® provozn² hodnoty 
vġech komponent. BezplatnĨ program ĂSunny Designñ pro dimenzov§n² syst®mu 
(www.nelumbo.cz) v§m pŚi tom bude dobrou pomŢckou. FV moduly by mŊly bĨt 
vĨrobcem urļen® k provozu s t²mto pŚ²strojem Sunny Boy. KromŊ toho zabezpeļte, aby byla 
dodrģena vġechna opatŚen² za ¼ļelem trval®ho udrģen² vlastnost² modulu doporuļen§ vĨrobcem (viz 
t®ģ technick® informace ĂModultechnikñ v ļ§sti pro stahov§n² na str§nk§ch www.nelumbo.cz). 

veŚejn§ elektrick§ s²Š 
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Bezpeļnost NELUMBO s.r.o.  

Nepouģ²vejte pŚ²stroj Sunny Boy k jinĨm ¼ļelŢm, neģ je zde uvedeno. Odliġn® zpŢsoby pouģit², 
pŚestavby na pŚ²stroji Sunny Boy ļi instalace konstrukļn²ch d²lŢ, kter® nejsou vĨslovnŊ doporuļeny ļi 
prod§v§ny spoleļnost² NELUMBO s.r.o., maj² za n§sledek z§nik n§rokŢ vyplĨvaj²c²ch ze 
z§ruky i provozn²ho povolen². 

Povolen® zemŊ 

PŚ²stroj Sunny Boy 3000TL/4000TL/5000TL splŔuje s pŚ²sluġnĨmi nastaven²mi poģadavky 
n§sleduj²c²ch norem a smŊrnic (stav: 12/2008): 

Å VDE 0126-1-1 (02.2006) 

Å DK 5940 Ed. 2.2 (02.2006) (certifikace pro pŚ²stroj Sunny Boy 3000TL jeġtŊ bŊģ²) 

Å RD 1663/2000 (2000) 

Å PPC (06.2006) 

Å AS4777 (2005) 

Å EN 50438 (12.2007) 

Spoleļnost NELUMBO mŢģe ve vĨrobŊ na vyģ§d§n² nastavit s²Šov® parametry podle 
¼dajŢ z§kazn²ka pro jin® zemŊ / jin§ instalaļn² m²sta, pot® co si spoleļnost NELUMBO s.r.o. 
tyto parametry provŊŚ². 

Vy sami mŢģete dodateļnŊ prov§dŊt ¼pravy zmŊnou softwarovĨch parametrŢ prostŚednictv²m 
pŚ²sluġnĨch komunikaļn²ch produktŢ (napŚ. Sunny Data Control). K tomu je vġak zapotŚeb² osobn² 
heslo, kter® na vyģ§d§n² dostanete na servisn² lince spoleļnosti NELUMBO. 
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NELUMBO s.r.o.  Bezpeļnost 

2.2 Bezpeļnostn² upozornŊn² 

NEBEZPEĻĉ! 

Nebezpeļ² usmrcen² vlivem vysok®ho napŊt² v pŚ²stroji Sunny Boy! 

Å Veġker® pr§ce na pŚ²stroji Sunny Boy smŊj² prov§dŊt pouze odbornŊ vyġkolen² 
  elektrik§Śi. 

POZOR! 

Nebezpeļ² pop§len² horkĨmi ļ§stmi krytu pŚ²stroje! 

BŊhem provozu se mŢģe horn² v²ko krytu pŚ²stroje a tŊleso krytu pŚ²stroje zahŚ§t. 

Å BŊhem provozu se dotĨkejte pouze spodn²ho v²ka krytu pŚ²stroje. 

POZOR! 

Riziko ubl²ģen² na zdrav² vlivem z§Śen²! 

Å Nezdrģujte se dlouhodobŊ ve vzd§lenosti menġ² neģ 20 cm od pŚ²stroje Sunny Boy. 

UzemnŊn² FV gener§toru 

Dodrģujte m²stn² pŚedpisy pro uzemnŊn² modulŢ a FV gener§toru. Za ¼ļelem co moģn§ 
nejvyġġ² ochrany syst®mu a ģivota a zdrav² ļlovŊka doporuļuje spoleļnost NELUMBO 
propojen² konstrukce gener§toru s ostatn²mi vodivĨmi plochami tak, aby byla 
zajiġtŊna vodivost po cel® d®lce, a n§sledn® uzemnŊn². 
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Vybalen² NELUMBO s.r.o. 

3 Vybalen² 

3.1 Rozsah dod§vky 

A 

B 

C 

D 

 3.2 Kontrola ġkod vzniklĨch pŚi pŚepravŊ 

Zkontrolujte, zda pŚ²stroj Sunny Boy nem§ navenek viditeln§ poġkozen², jako napŚ. prasklĨ kryt nebo 
displej. V pŚ²padŊ poġkozen² kontaktujte sv®ho prodejce. 

3.3 Identifikace pŚ²stroje Sunny Boy 

Identifikaci pŚ²stroje Sunny Boy lze prov®st na z§kladŊ 
typov®ho ġt²tku. TypovĨ ġt²tek se nach§z² na prav®  
stranŊ krytu pŚ²stroje. 

Typ a verze pŚ²stroje 

S®riov® ļ²slo 

S²Šov® napŊt² 
(vhodn® pro 
220ï240 V) 
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Objekt Poļet Popis 

A 1 Sunny boy 

B 1 N§stŊnnĨ drģ§k 

C 1 Sada dokumentŢ s vysvŊtlivkami a certifik§ty 

D 1 N§vod k instalaci, vļetnŊ n§vodu k obsluze 

volitelnŊ 1 N§vod k instalaci komunikaļn²ho modulu 



NELUMBO s.r.o.  Mont§ģ 

4 Mont§ģ 

4.1 Zvolen² mont§ģn²ho m²sta 

VħSTRAHA! 

Nebezpeļ² usmrcen² vlivem poģ§ru nebo exploz²! 

Kryt pŚ²stroje Sunny Boy se mŢģe bŊhem provozu zahŚ²vat. 

Å Nemontujte pŚ²stroj Sunny Boy na hoŚlav® stavebn² hmoty. 

Å Nemontujte pŚ²stroj Sunny Boy v m²stech, kde se nach§zej² lehce vznŊtliv® l§tky. 

Å Nemontujte pŚ²stroj Sunny Boy v oblastech ohroģenĨch exploz². 

POZOR! 

Nebezpeļ² pop§len² horkĨmi ļ§stmi krytu pŚ²stroje! 

Å PŚ²stroj Sunny Boy namontujte tak, aby bylo vylouļeno, ģe se nŊkdo pŚ²stroje 
  n§hodnŊ dotkne. 

4.1.1 RozmŊry a hmotnost 

445 
mm 

470 mm 
    180 mm 

    Sunny Boy 3000TL: 22 kg 
Sunny Boy 4000TL/5000TL: 25 kg 
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Mont§ģ NELUMBO s.r.o.  

4.1.2 Okoln² podm²nky 

Å Mont§ģn² m²sto a zpŢsob mont§ģe mus² odpov²dat hmotnosti a rozmŊrŢm. 

Å Mont§ģ na pevn®m podkladŊ. 

Å Mont§ģn² m²sto mus² bĨt kdykoli pŚ²stupn®. 

Å M§-li bĨt zajiġtŊn optim§ln² provoz, mŊla by bĨt okoln² teplota niģġ² neģ 40 ÁC. 

Å Nevystavujte pŚ²stroj Sunny Boy pŚ²m®mu sluneļn²mu z§Śen², abyste zamezili sn²ģen² vĨkonu 
  zpŢsoben®mu pŚ²liġ vysokĨm zahŚ§t²m pŚ²stroje. 

Å Mont§ģ v obytnĨch prostor§ch neprov§dŊjte na 
  s§drokartonov® desky apod., aby se pŚedeġlo 
  slyġitelnĨm vibrac²m. 

PŚ²stroj Sunny Boy mŢģe pŚi provozu vyd§vat zvuky, 
kter® v obytnĨch prostor§ch mohou ruġit. 

4.1.3 Bezpeļnostn² vzd§lenosti 

Dodrģujte tyto minim§ln² vzd§lenosti vŢļi zdivu, ostatn²m pŚ²strojŢm a pŚedmŊtŢm, abyste zabezpeļili 
dostateļnĨ odvod tepla a dostatek m²sta k vytaģen² elektronick®ho sol§rn²ho pŚep²naļe. 

 ElektronickĨ 
sol§rn² 
pŚep²naļ 

Instalace nŊkolika pŚ²strojŢ Sunny Boy v oblastech s vysokĨmi okoln²mi 
teplotami 

Vzd§lenost mezi jednotlivĨmi pŚ²stroji Sunny Boy pŚ²padnŊ zvŊtġete a zajistŊte dostateļnĨ 
pŚ²vod ļerstv®ho vzduchu, aby bylo zabezpeļeno dostateļn® chlazen² vġech pŚ²strojŢ. 
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SmŊr Minim§ln² vzd§lenost 

po stran§ch 10 cm 

nahoŚe 30 cm 

dole 50 cm 

vpŚedu 5 cm 



NELUMBO s.r.o.  Mont§ģ 

4.1.4 Pozice 

Å Svisl§ mont§ģ nebo naklonŊn² o max. 15Á dozadu. 

Å Nemontujte pŚ²stroj naklonŊnĨ dopŚedu. 

Å Nemontujte pŚ²stroj v horizont§ln² poloze. 

Å PŚi mont§ģi mŊjte pŚ²stroj ve vĨġi oļ², abyste kdykoli mohli odeļ²st provozn² stav. 

4.2 N§vod k mont§ģi 

4.2.1 Mont§ģ s n§stŊnnĨm drģ§kem 

Displej 

ElektronickĨ sol§rn² pŚep²naļ 
Đdaje v mm 
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Mont§ģ NELUMBO s.r.o.  

1. Pouģijte n§stŊnnĨ drģ§k jako ġablonu pro vrt§n² a vyznaļte polohy vrtnĨch otvorŢ. 

Poļet pouģitĨch vrtnĨch otvorŢ 

Å PŚi mont§ģi na stŊnu pouģijte minim§lnŊ dva z vodorovnĨch otvorŢ a nejspodnŊjġ² v 
  prostŚedku. 

Å PŚi mont§ģi na sloupek pouģijte oba otvory v prostŚedku. 

2. N§stŊnnĨ drģ§k pŚipevnŊte pomoc² vhodnĨch 
   ġroubŢ (prŢmŊr min. 6 mm) a podloģek 
   (vnŊjġ² prŢmŊr min. 18 mm). 

3. PŚ²stroj Sunny Boy pŚepravujte pomoc² ¼chytŢ po 
   stran§ch. 

4. ZavŊste pŚ²stroj Sunny Boy do n§stŊnn®ho drģ§ku 
   trochu povysunutĨ doleva. 

Prav§ hrana zadn² stŊny pŚ²stroje Sunny Boy pŚitom 
mus² bĨt zarovnan§ s pravou hranou n§stŊnn®ho 
drģ§ku. 

5. Zkontrolujte na obou stran§ch spr§vn® usazen². 
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NELUMBO s.r.o.  Mont§ģ 

6. ZasuŔte pŚ²stroj Sunny Boy na n§stŊnn®m drģ§ku 
   doprava tak, aby bezpeļnostn² ļep pŚ²stroje 
   um²stŊnĨ na zadn² stŊnŊ zapadl. 

7. Zkontrolujte spr§vn® usazen². 

Voliteln§ ochrana pŚed kr§deģ² 

Aby byl pŚ²stroj Sunny Boy chr§nŊn pŚed kr§deģ², lze jej 
na n§stŊnn®m drģ§ku zajistit z§mkem. 

Z§mek mus² splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 

Å Velikost: 

A: prŢmŊr 6ï10 mm 

B: 21ï35 mm 

C: 20ï33 mm 

D: 40ï60 mm 

E: 13ï21 mm 

Å nerez 

Å tŚmen z tvrzen® oceli 

Å zajiġtŊnĨ zav²rac² v§lec 

Uschov§n² kl²ļe 

Kl²ļ peļlivŊ uschovejte pro pŚ²padn® servisn² ¼ļely. 
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Mont§ģ NELUMBO s.r.o.  

4.2.2 Mont§ģ s klobouļkovou liġtou 

PŚedpoklady pro mont§ģ klobouļkov® liġty 

Å Pouģijte nosnou liġtu TH-35-7,5 podle normy DIN EN 60715. 

Å Pouģijte klobouļkovou liġtu a ġrouby z uġlechtil® oceli, aby se pŚedeġlo kontaktn² korozi. 

Å Mont§ģ prov§dŊjte pouze na rovn®m podkladu. 

Å Pouģ²vejte ¼chytnĨ materi§l odpov²daj²c² podkladu. 

Berte pŚitom v ¼vahu hmotnost pŚ²stroje Sunny Boy. 

Postup pŚi mont§ģi 

1. Pouģijte klobouļkovou liġtu jako ġablonu pro vrt§n² a vyznaļte polohy vrtnĨch otvorŢ. 

2. Klobouļkovou liġtu pŚipevnŊte pomoc² vhodnĨch 
   ġroubŢ (prŢmŊr minim§lnŊ 6 mm) a podloģek 
   (vnŊjġ² prŢmŊr minim§lnŊ 18 mm). 

Minim§lnŊ kaģdĨch 300 mm pouģijte ġroub. 

3. PŚ²stroj Sunny Boy pŚepravujte pomoc² ¼chytŢ po 
   stran§ch. 

4. PŚ²stoj Sunny Boy zavŊste z§vŊsnĨm otvorem na 
   zadn² stŊnŊ do klobouļkov® liġty. 
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NELUMBO s.r.o.  Mont§ģ 

5. Zkontrolujte na obou stran§ch spr§vn® usazen². 

Aby se pŚ²stroj Sunny Boy nevykl§nŊl, je nutn® ho nav²c pŚiġroubovat ke zdi. Postupujte pŚi tom 
n§sledovnŊ: 

1. Vyt§hnŊte elektronickĨ sol§rn² pŚep²naļ smŊrem 
   dolŢ. 

2. Odġroubujte vġech ġest neztratitelnĨch ġroubŢ z 
   v²ka krytu pŚ²stroje a v²ko sejmŊte. 

3. Navrtejte d²ru otvorem v zadn² stŊnŊ krytu pŚ²stroje. 

4. Pouģijte vhodnĨ vrt§k o d®lce minim§lnŊ 120 mm. 

5. VsaŅte vhodnĨ kol²k. 
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6. PŚ²stroj Sunny Boy pŚiġroubujte. 

Ġroub mus² splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 

7. Zkontrolujte, zda je pŚipevnŊn² v poŚ§dku. 
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NELUMBO s.r.o.  ElektrickĨ pŚ²poj 

5 ElektrickĨ pŚ²poj 

VħSTRAHA! 

Nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm proudem vlivem zkratov®ho proudu! 

Pokud se paralelnŊ pokl§d§ veden² s rŢznĨm napŊt²m, mŢģe v pŚ²padŊ poġkozen²  
Izolace kabelu doj²t ke zkratu. 

Å Pokl§dejte veġker® veden² oddŊlenŊ. 

UPOZORNŉNĉ! 

Moģnost poġkozen² pŚ²stroje Sunny Boy elektrostatickĨm vĨbojem! 

ElektrostatickĨ vĨboj mŢģe vnitŚn² souļ§sti pŚ²stroje Sunny Boy nen§vratnŊ poġkodit. 

Å Neģ se dotknete urļit® souļ§sti pŚ²stroje, uzemnŊte se. 
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5.1 Sch®ma pŚipojen² 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 

Konektor pro pŚipojen² ŚetŊzcŢ (vstupn² oblast A) 
Z§suvka elektronick®ho sol§rn²ho pŚep²naļe (ESS) 
Konektor pro pŚipojen² ŚetŊzcŢ (vstupn² oblast B) (pouze u pŚ²strojŢ Sunny Boy 4000TL/5000TL) 
Konektor pro pŚipojen² modulu RS485 (volitelnŊ) 
Konektor pro pŚipojen² kontaktu k signalizaci poruchy (volitelnŊ) 
Svorka pro s²Šovou pŚ²pojku 
KabelovĨ otvor pro s²Šovou pŚ²pojku (AC) (12ï25 mm) 
KabelovĨ otvor pro kontakt k signalizaci poruchy (6ï12 mm) (volitelnŊ) 
Jumper pro nastaven² jazyka na angliļtinu 
OtoļnĨ pŚep²naļ pro nastaven² komunikace pŚes Bluetooth 
KabelovĨ otvor pro komunikaci pŚes RS485 (volitelnŊ) 
OtoļnĨ pŚep²naļ pro nastaven² zemŊ 
UzemŔovac² svorka pro dodateļn® uzemnŊn² pŚ²stroje Sunny Boy 
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