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NELUMBO s.r.o.  Pokyny k tomuto n§vodu 

1 Pokyny k tomuto n§vodu 
 
1.1 Oblast platnosti 
 
Tento n§vod popisuje instalaci a uveden² do provozu stŚ²daļŢ NELUMBO typu Sunny Boy 3300 
a Sunny Boy 3800. 
 
Tento n§vod plat² pro Sunny Boy 3300 od verze GRX33_2.85/2.79 a sunny Boy 3800 od verze 
GRX38_2.85/2.79. Verze aplikace se zobraz² na displeji po spuġtŊn² pŚ²stroje. 

 
 
1.2 C²lov§ skupina 
 
Instalaci a uveden² Sunny Boy do provozu sm² prov§dŊt pouze odbornŊ vyġkolen² 
elektrotechnici. 

 
 
1.3 Archivace n§vodu 
 
Vġechny n§vody k pŚ²stroji i zabudovanĨm komponent§m mus² bĨt pŚechov§v§ny 
v bezprostŚedn² bl²zkosti pŚ²stroje a mus² bĨt kdykoliv pŚ²stupn®. 

 
 
1.4 Dalġ² informace 
 
Dalġ² informace ke speci§ln²m t®matŢm, jako napŚ. dimenzace jistiļe veden², mont§ģ na 
dŚevŊn®m podkladŊ, provozn² parametry nebo pŚesnost mŊŚen² jsou k dispozici na str§nce 
www.nelumbo.cz v ļ§sti Download. 
 

Instalaļn² veden² 
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Pokyny k tomuto n§vodu NELUMBO s.r.o.  

1.5 Pouģit® symboly 

V dokumentu jsou pouģita n§sleduj²c² bezpeļnostn² a vġeobecn§ upozornŊn²: 
 
 
NEBEZPEĻĉ! 
 
 
"NEBEZPEĻĉ" je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nedodrģen² vede bezprostŚednŊ 
k Đmrt² nebo tŊģk®mu ubl²ģen² na zdrav²! 
 
 
VħSTRAHA! 
 
 
"VħSTRAHA" je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nedodrģen² mŢģe v®st k ¼mrt² 
nebo tŊģk®mu ubl²ģen² na zdrav²! 
 
 
POZOR! 
 
 
"POZOR" je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nedodrģen² mŢģe v®st k lehk®mu 
nebo stŚednŊ tŊģk®mu ubl²ģen² na zdrav²! 
 
 
UPOZORNŉNĉ! 
 
 
"UPOZORNŉNĉ" je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nedodrģen² mŢģe v®st ke 
vzniku vŊcnĨch ġkod! 
 

Pokyn 
Pokyn oznaļuje informace dŢleģit® pro optim§ln² provoz vĨrobku. 
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NELUMBO s.r.o.  Bezpeļnost 

2 Bezpeļnost 
 
2.1 Pouģit² v souladu s urļen²m 
 
Sunny Boy je FV stŚ²daļ, kterĨ mŊn² stejnosmŊrnĨ proud FV gener§toru na stŚ²davĨ a nap§j² ho 
do veŚejn® s²tŊ. 
 
Princip sol§rn²ho syst®mu s uvedenĨm stŚ²daļem Sunny Boy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunny Boy mus² bĨt provozov§n pouze s FV gener§tory (moduly a kabelov® propojen²) 
ochrann® tŚ²dy II. Ke stŚ²daļi Sunny Boy nepŚipojujte ģ§dn® jin® energetick® zdroje kromŊ FV 
modulŢ. 

 
PŚi n§vrhu FV syst®mu dbejte na to, aby byly vģdy dodrģov§n povolen® provozn² hodnoty vġech 
komponentŢ. FV moduly by mŊly bĨt vĨrobcem urļen® k provozu s t²mto stŚ²daļem Sunny Boy. 
KromŊ toho zabezpeļte, aby vġechna opatŚen² za ¼ļelem trval®ho udrģen² vlastnost² modulu 
doporuļen§ vĨrobcem byla dodrģena (viz t®ģ Technickou informaci "Modulov§ technika" v ļ§sti 
Download na str§nce www.nelumbo.cz). 

 
Nepouģ²vejte Sunny Boy k jinĨm ¼ļelŢm neģ je zde uvedeno. JinĨ ¼ļel pouģit², pŚestavby na 
stŚ²daļi Sunny Boy ļi instalace souļ§st², kter® nejsou vĨslovnŊ doporuļeny a prod§v§ny 
vĨrobcem, maj² za n§sledek z§nik n§rokŢ vyplĨvaj²c²ch ze z§ruky i provozn²ho povolen². 
 

Instalaļn² veden² 
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Bezpeļnost NELUMBO s.r.o.  

2.2 Bezpeļnostn² upozornŊn² 

NEBEZPEĻĉ! 
Nebezpeļ² ¼mrt² vlivem vysok®ho napŊt² ve stŚ²daļi Sunny Boy! 
 
Å Veġker® pr§ce na stŚ²daļi smŊj² prov§dŊt pouze odbornŊ vyġkolen² lektrotechnici. 
 
 
POZOR! 
Nebezpeļ² pop§len² horkĨmi ļ§stmi krytu pŚ²stroje! 

Å NedotĨkejte se krytu pŚ²stroje Sunny Boy bŊhem provozu. 
 

UzemnŊn² FV gener§toru 
Dodrģujte m²stn² pŚedpisy pro uzemnŊn² modulŢ a FV gener§toru. Pro dosaģen² 
maxim§ln² ochrany zaŚ²zen² a osob doporuļuje NELUMBO s.r.o.  prŢbŊģnŊ vodivŊ 
propojit (pospojovat) a uzemnit stojan gener§toru a ostatn² elektricky vodiv® plochy. 
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NELUMBO s.r.o.  Vybalen² pŚ²stroje 

3 Vybalen² pŚ²stroje 
 
3.1 Rozsah dod§vky 

A B 

C 

D 

E 

I 

F G H K 

L 

Objekt Poļet Specifikace 

A 1 Sunny Boy 

B 1 zadn² stŊna 

C 2 kryt ¼chytŢ 

D 1 vloģka z§suvky 

E 1 Dokumentace vļetnŊ vysvŊtlivek a certifik§tŢ 

F 1 Electronic Solar Switch 

G 1 jumper pro komunikaci / zkouġku ventil§toru 

H 2 ġroub s v§lcovou hlavou a kontaktn² podloģka M6 

I 5 uzav²rac² z§tka pro zadn² stŊnu (tŊsnŊn²) 

K 2 ļepiļka pro FV z§strļku a FV z§suvku 

L 2 n§vod k obsluze (Sunny Boy a Electronic Solar Switch) 

Instalaļn² veden² 
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Vybalen² pŚ²stroje NELUMBO s.r.o.  

3.2 Kontrola ġkod vzniklĨch pŚi pŚepravŊ 
 
Zkontrolujte, zda Sunny Boy nem§ viditeln§ vnŊjġ² poġkozen², jako napŚ. prasklĨ kryt nebo 
displej. V pŚ²padŊ poġkozen² kontaktujte sv®ho prodejce. 

 
3.3 Identifikace Sunny Boy 
 
Identifikaci pŚ²stroje Sunny Boy lze prov®st na z§kladŊ typov®ho ġt²tku. TypovĨ ġt²tek se 
nach§z² na prav® stranŊ krytu pŚ²stroje. 

NELUMBO s.r.o. 
www.nelumbo.cz 

Typ pŚ²stroje SUNNY BOY 

Type 

S®riov® ļ²slo 
Photovoltaic string inverter Made in Germany 

Serial No. 
SB 3800 2000165882 

V DC max 
V DC MPP 
I DC max 

V AC nom 
f AC nom 
PAC nom 
I AC nom 

 

500 V 
200-400 V 
20 A 
230 V 
50/60 Hz 
3800 W 
16.5 A 

1 

VDE 0126-1-1 (2.06) 

outdoor 

G¦TEZEICHEN 
Solar 

*2000165882* 

10 

 

Instalaļn² veden² 



NELUMBO s.r.o.  

Mont§ģ 

4 Mont§ģ 

4.1 Zvolen² m²sta pro mont§ģ 

NEBEZPEĻĉ! 

Nebezpeļ² ¼mrt² vlivem poģ§ru nebo exploze! 
 
I pŚes peļlivou konstrukci mŢģe u elektrickĨch pŚ²strojŢ vzniknout poģ§r. 

Neprov§dŊjte instalaci Sunny Boy 
Å na hoŚlavĨch stavebn²ch l§tk§ch, 
Å v oblastech, kde se nach§zej² lehce vznŊtliv® l§tky, 
Å v oblastech ohroģenĨch exploz²! 
 
 
 
POZOR! 
Nebezpeļ² pop§len² horkĨmi ļ§stmi krytu pŚ²stroje! 
 
Å Mont§ģ stŚ²daļe Sunny Boy prov§dŊjte tak, aby bylo vylouļeno, ģe se bŊhem 
provozu nŊkdo pŚ²stroje ne¼myslnŊ dotkne. 
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Mont§ģ NELUMBO s.r.o.  

4.1.1 RozmŊry a hmotnost 

352 mm 

450 mm 
236 mm 

41 kg 

4.1.2 Okoln² podm²nky 
 
Å  M²sto a druh mont§ģe mus² odpov²dat hmotnosti a rozmŊrŢm. 

Å  Mont§ģ na pevn®m podkladŊ. 

Å  M²sto mont§ģe mus² bĨt kdykoli pŚ²stupn® (neprov§dŊjte mont§ģ na nepŚ²stupnĨch 
m²stech). 

Å  Sunny Boy mus² bĨt moģn® kdykoli z m²sta mont§ģe lehce odstranit. 

Å  M§-li bĨt zajiġtŊn optim§ln² provoz, mŊla by okoln² teplota bĨt -25 ÁC aģ +60 ÁC. 

Å  Nevystavujte Sunny Boy pŚ²m®mu oz§Śen² sluneļn²mi paprsky, abyste zamezili sn²ģen² 
vĨkonu z dŢvodu pŚ²liġ vysok®ho zahŚ§t². 

Å  Instalaci v obytnĨch prostor§ch neprov§dŊjte  
na s§drokartonovĨch desk§ch apod., abyste zamezili  
slyġitelnĨm vibrac²m. 

 
Sunny Boy mŢģe pŚi provozu vyd§vat zvuky,  
kter® v obytnĨch prostor§ch mohou ruġit. 
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NELUMBO s.r.o.  Mont§ģ 

4.1.3 Minim§ln² odstupy 
Dodrģujte tyto minim§ln² vzd§lenosti vŢļi zdivu, ostatn²m pŚ²strojŢm a jinĨm pŚedmŊtŢm, 
abyste zabezpeļili dostateļnĨ odvod tepla a dostatek m²sta k vytaģen² jistiļe Electronic Solar 
Switch. 
 
SmŊr Minim§ln² odstup 

po stran§ch 30 cm 

nahoŚe 20 cm 

dole 50 cm 

vpŚedu 5 cm 

 

Instalace nŊkolika stŚ²daļŢ Sunny Boy v oblastech s vysokĨmi teplotami 

ZvŊtġete pŚ²padnŊ odstup mezi jednotlivĨmi stŚ²daļi Sunny Boy a zabezpeļte 
dostateļnĨ pŚ²vod ļerstv®ho vzduchu, aby bylo umoģnŊn® dostateļn® chlazen² 
stŚ²daļŢ. 
 

4.1.4 Pozice 

Å  Svisl§ mont§ģ nebo naklonŊn² o max. 45Á dozadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å  Nemontujte pŚ²stroj naklonŊnĨ dopŚedu. 

Å  Nemontujte pŚ²stroj v horizont§ln² poloze. 

Å  PŚi mont§ģi mŊjte pŚ²stroj ve vĨġi oļ², abyste kdykoli mohli odeļ²st provozn² stav. 

 

Instalaļn² veden² 
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Mont§ģ NELUMBO s.r.o.  

4.2 Mont§ģn² n§vod 

POZOR! 

Nebezpeļ² poranŊn² z dŢvodu velk® hmotnosti pŚ²stroje Sunny Boy. 

Å Dbejte na to, ģe Sunny Boy v§ģ² 41 kg. 
 

1. Jako vrtac² ġablonu pouģijte zadn² stŊnu a oznaļte pozice vrtnĨch otvorŢ. 

ĐchytnĨ materi§l 

PŚi mont§ģi zadn² stŊny pouģijte ¼chytnĨ materi§l odpov²daj²c² podloģce.  
Berte pŚitom v ¼vahu hmotnost stŚ²daļe Sunny Boy! 
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NELUMBO s.r.o.  Mont§ģ 

2.  Vġechny nepouģit® otvory v zadn² stŊnŊ ucpŊte 
pŚiloģenĨmi uzav²rac²mi z§tkami. Uzav²rac² z§tky 
pŚipevnŊte na zadn² stŊnu zvenļ² (stranu, kter§ 
bude pŚil®hat ke zdivu). 

 
3.  ProveŅte mont§ģ zadn² stŊny. 
 
 
 
 
 
4.  ZavŊste Sunny Boy horn²mi uchycovac²mi 

dr§ģkami do zadn² stŊny tak, aby obŊ pŚ²chytky 
na horn²m okraji zadn² stŊny zapadly do otvorŢ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vizu§ln² kontrola: Sunny Boy je spr§vnŊ zavŊġen 
tehdy, kdyģ obŊ pŚ²chytky na zadn² stŊnŊ 
vyļn²vaj² z otvorŢ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ZajistŊte Sunny Boy proti vytaģen² 

pŚiġroubov§n²m pŚiloģenĨch kontaktn²ch ġroubŢ 
M6 na spodn² stranŊ krytu. PŚiloģenou podloģku 
pŚipevnŊte ozuben²m smŊrem ke krytu. Ut§hnŊte 
ġrouby toļivĨm momentem pŚibliģnŊ 5 Nm. 

 
 
 
6.  Zkontrolujte, zda je pŚipevnŊn² v poŚ§dku. Zadn² 

stŊna je koncipov§na tak, ģe Sunny Boy 
 
 
 
7.  PŚikryjte ¼chyty pro uchopen² pŚ²stroje 

pŚiloģenĨmi vŊtrac²mi ġtŊrbinami. Pro orientaci je 
na vnitŚn² stranŊ vŊtrac²ch ġtŊrbin uvedeno 
Ălinks/leftñ (lev§) nebo Ărechts/rightñ (prav§). 
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Elektrick® pŚipojen² NELUMBO s.r.o.  

5 Elektrick® pŚipojen² 

UPOZORNŉNĉ! 

Moģnost poġkozen² stŚ²daļe Sunny Boy statickĨm vĨbojem! 

Å  Neģ se dotknete vnitŚn²ch komponentŢ stŚ²daļe Sunny Boy, uzemnŊte se tak, ģe 
se dotknete PE nebo jin®ho uzemnŊn®ho pŚedmŊtu. 

 

5.1 Sch®ma pŚipojen² 
 
V n§sleduj²c²m sch®matu jsou zn§zornŊny rŢzn® komponenty a oblasti pŚipojen² otevŚen®ho 
stŚ²daļe Sunny Boy: 
 

A B C D 

E F G F H I K L I M 
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NELUMBO s.r.o.  Elektrick® pŚipojen² 

Objekt Specifikace 

A M²sto pro pŚipojen² komunikace 

B Ploch§ z§strļka pro uzemnŊn² kabelov®ho krytu dr§tov® komunikace 

C Sunny displej 

D M²sto pro pŚipojen² jumperu za ¼ļelem zkouġky ventil§toru 

E Varistory 

F Otvor krytu stŚ²daļe s uzav²rac²mi z§tkami pro komunikaci 

G PŚ²poj komunikace 

H M²sto pro pŚipojen² jumperu pro komunikaci 

I FV vstupn² konektor 

K Electronic Solar Switch (ESS) 

L LED pro indikaci provozn²ho stavu 

M AC konektor (male) pro pŚipojen² s²tŊ 

 

5.2 PŚ²poj k veŚejn® elektrick® s²ti (AC) 

N²zkonapŊŠov§ s²Š 220 V ï 240 V 

Dodrģujte podm²nky pro pŚipojen² stanoven® provozovatelem s²tŊ. 

PŚipojen² stŚ²daļe Sunny Boy do s²tŊ mus² bĨt proveden tŚemi vodiļi (L, N, PE). 

PŚ²pojn® svorky pŚiloģen® AC spojovac² z§suvky jsou urļen® pro prŢŚezy vodiļe do 4 mmĮ. 

PŚ²sluġenstv² AC spojovac² z§suvky obsahuje dvŊ tŊsnŊn² pro rŢzn® prŢmŊry veden². Pouzdro 
z§vitu je od vĨrobce vybaven tŊsnŊn²m pro veden² o prŢmŊru 10ï14 mm. Pokud budete cht²t 
pŚipojit veden² o prŢmŊru 6ï10 mm, mus²te tŊsnŊn² vymŊnit za tŊsnŊn² pŚiloģen® 
v pŚ²sluġenstv². 

 
Poģadavky na kabel 

vnŊjġ² prŢmŊr 

6 ï 14 mm 

Instalaļn² veden² 
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Elektrick® pŚipojen² NELUMBO s.r.o.  

N§vrh veden² 

Pro optim§ln² provoz stŚ²daļe Sunny Boy nesm² impedance s²tŊ u AC veden² pŚekroļit 1 ohm. 
To je kromŊ jin®ho potŚeba pro zajiġtŊn² bezchybn® funkce stŚ²daļe Sunny Boy. 

NavrhnŊte prŢŚez veden² pomoc² programu "Sunny Design" tak, aby ztr§ty ve veden² pŚi 
jmenovit®m vĨkonu nepŚesahovaly 1 %. 

Maxim§ln² d®lky veden² zn§zorŔuje n§sleduj²c² tabulka. Maxim§ln² d®lka veden² by nemŊla bĨt 
pŚekroļena. 

 
PrŢŚez veden² Max. d®lka veden²  

 Sunny Boy 3300 Sunny Boy 3800 

4 mm2 18,5 m 16 m 

Jistiļ obvodu 

Maxim§ln² pŚ²pustn® jiġtŊn² je uveden® v kapitole Technick§ charakteristika (strana 38). 
 
NEBEZPEĻĉ! 

Nebezpeļ² ¼mrt² vlivem poģ§ru! 
 
Je-li pŚ²stroj produkuj²c² elektrickou energii  
(Sunny Boy) a elektrickĨ spotŚebiļ napojen  
na jeden jistiļ veden², nem§ jistiļ ochrannou  
funkci. Seļten²m elektrick®ho proudu  
ze stŚ²daļe Sunny Boy a s²tŊ mŢģe vzniknout  
nadproud, kterĨ jistiļ veden² neidentifikuje. 

Å  Nikdy nezapojujte nejiġtŊn® spotŚebiļe  
mezi stŚ²daļ Sunny Boy a jistiļ veden². 

Å  Elektrick® spotŚebiļe zajistŊte vģdy zvl§ġŠ. 
 
 

Jistiļ obvodu 

Vlastnost² odpojen² pod z§tŊģ² u jistiļe veden² lze vyuģ²t pro odpojen² stŚ²daļe 
Sunny Boy od s²tŊ pod z§tŊģ². 

Ġroubov§ pojistka, napŚ. D syst®m (Diazed) nebo D0 syst®m (Neozed), nevykazuje 
vlastnosti jiġtŊn² obvodu a lze ji proto pouģ²t jako ochrany vodiļe, ale ne jako jistiļe 
obvodu. 

Pojistkov§ vloģka mŢģe bĨt pŚi odpojen² pod z§tŊģ² zniļena nebo mŢģe bĨt jej² 
funkce negativnŊ ovlivnŊna op§len²m kontaktŢ. 
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NELUMBO s.r.o.  Elektrick® pŚipojen² 

Postup pŚipojen² 
1.  Zkontrolujte napŊt² v s²ti a srovnejte ho s "Vac" (AC napŊt²m) uvedenĨm na typov®m 

ġt²tku. 

PŚesnĨ pracovn² rozsah stŚ²daļe Sunny Boy je stanoven v provozn²ch parametrech. 
PŚ²sluġn§ dokumentace je k dispozici na webov® str§nce www.SMA.de v ļ§sti 
Download. 

2.  VypnŊte jistiļ veden² a zajistŊte ho proti nov®mu zapnut². 

3.  Pokud bude nutn®, vymŊŔte tŊsnŊn² a pouzdru z§vitu. VyjmŊte tŊsnŊn² z pouzdra z§vitu 
a vsaŅte do nŊho menġ² tŊsnŊn². 

4.  PŚevleļte pŚ²tuģnĨ ġroub pŚes AC pŚ²pojov® veden². 

5.  PŚevleļte pŚes AC pŚ²pojov® veden² z§vit s vhodnĨm tŊsnŊn²m. 

 

 

 

 

 

 

6.  OhnŊte AC veden² min. v polomŊru,  
kterĨ je ļtyŚn§sobkem prŢmŊru veden². 

 

 

 

 

7.  ZkraŠte veden². 

 

 

 

8.  VsuŔte ochrannĨ vodiļ PE (zelenoģlutĨ) do ġroubov®  
svorky se znakem uzemnŊn² na vloģce z§suvky  
a ut§hnŊte ġroub. PE ochrannĨ vodiļ mus² bĨt delġ²  
neģ pŚipojovan® vodiļe N a L. 

9.  VsuŔte neutr§ln² vodiļ N (modrĨ) do ġroubov®  
svorky N na vloģce z§suvky a pŚiġroubujte. 

10.  VsuŔte f§zi L (hnŊd§ nebo ļern§) do ġroubov®  
svorky L a pŚiġroubujte. 

 

pŚ²tuģnĨ ġroub 

z§vit 

min. 4 x prŢmŊr 
veden² 

Instalaļn² veden² 
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