
Sol§rn² stŚ²daļe 

SUNNY BOY 2500/3000 

N§vod k instalaci 

Verze 2.0 CZ 





NELUMBO s.r.o.  Obsah 

Obsah 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

3 

3.1 

3.2 

4 

4.1 

4.2 

5 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

UpozornŊn² k tomuto n§vodu .......................................................5 

Oblast platnosti ............................................................................5 

C²lov§ skupina  ............................................................................5 

Dalġ² informace  ...........................................................................5 

Pouģit® symboly  ..........................................................................6 

Bezpeļnost  .................................................................................7 

Pouģit² v souladu s urļen²m  ........................................................7 

Bezpeļnostn² upozornŊn²  ...........................................................9 

Vybalen²  ......................................................................................10 

Rozsah dod§vky  .........................................................................10 

Identifikace pŚ²stroje Sunny Boy  ..................................................10 

Mont§ģ  ........................................................................................11 

Volba m²sta mont§ģe .  ................................................................11 

Mont§ģ pŚ²stroje Sunny Boy s n§stŊnnĨm drģ§kem  ....................13 

Elektrick® pŚipojen² .......................................................................15 

PŚehled oblasti pŚipojen²  .............................................................15 

Pohled zvnŊjġku ............................................................................................... 15 

Pohled zevnitŚ  ................................................................................................. 16 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

6 

6.1 

PŚipojen² pŚ²stroje Sunny Boy k veŚejn® elektrick® s²ti (AC)  ........17 

Nastaven² jazyka displeje ............................................................22 

Komunikace  ................................................................................22 

PŚipojen² FV gener§toru (DC)  .....................................................23 

Nastaven² zemŊ instalace ............................................................25 

Uveden² pŚ²stroje Sunny Boy do provozu  ....................................26 

Indikace na displeji  ......................................................................27 

 3 N§vod k instalaci 



Obsah NELUMBO s.r.o.  

6.2 

7 

7.1 

7.2 

8 

8.1 

9 

9.1 

9.1.1 

9.1.2 

Blikaj²c² k·dy ................................................................................29 

OtevŚen² a uzavŚen²  ....................................................................32 

OtevŚen² pŚ²stroje Sunny Boy  ......................................................32 

UzavŚen² pŚ²stroje Sunny Boy  .....................................................33 

Đdrģba a ļiġtŊn²  ..........................................................................35 

Kontrola opotŚeben² elektronick®ho stejnosmŊrn®ho 

odp²naļe (ESS)  ...........................................................................35 

Hled§n² z§vad  .............................................................................36 

Ļerven§ LED dioda trvale sv²t²  ...................................................36 

Kontrola zemn²ho spojen² v FV gener§toru ..................................................... 36 

Kontrola funkļnosti varistorŢ  ........................................................................... 38 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

11 

12 

13 

Odstaven² z provozu  .................................................................. 40 

Demont§ģ pŚ²stroje Sunny Boy  .................................................. 40 

Zabalen² pŚ²stroje Sunny Boy .  ................................................... 41 

Skladov§n² pŚ²stroje Sunny Boy  ................................................. 41 

Likvidace pŚ²stroje Sunny Boy  .................................................... 41 

Technick® ¼daje  ......................................................................... 42 

PŚ²sluġenstv²  .............................................................................. 46 

Kontakt  ....................................................................................... 47 

4  N§vod k instalaci 



NELUMBO s.r.o.  UpozornŊn² k tomuto n§vodu 

1 UpozornŊn² k tomuto n§vodu 

Tento n§vod popisuje mont§ģ, instalaci, uveden² do provozu a ¼drģbu pŚ²strojŢ Sunny Boy 2500 
(SB 2500) a Sunny Boy 3000 (SB 3000). N§vod uchov§vejte tak, aby byl kdykoli pŚ²stupnĨ. 

1.1 Oblast platnosti 

Tento n§vod plat² pro pŚ²stroje Sunny Boy 2500 a Sunny Boy 3000. 

1.2 C²lov§ skupina 

Tento n§vod je urļenĨ pro odbornŊ vyġkolen® elektrik§Śe. Ļinnosti popsan® v tomto n§vodu smŊj² 
vykon§vat pouze odbornŊ vyġkolen² elektrik§Śi. 

1.3 Dalġ² informace 

Dalġ² informace ke speci§ln²m t®matŢm, jako je napŚ. dimenzov§n² jistiļe veden² nebo charakteristika 
provozn²ch parametrŢ, jsou k dispozici v ļ§sti pro stahov§n² na str§nk§ch www.nelumbo.cz. 

Podrobn® pokyny k hled§n² z§vad a obsluze pŚ²stroje Sunny Boy jsou uveden® v n§vodu k obsluze. 

N§vod k instalaci  5 



UpozornŊn² k tomuto n§vodu NELUMBO s.r.o.  

1.4 Pouģit® symboly 

V tomto dokumentu se pouģ²vaj² n§sleduj²c² druhy bezpeļnostn²ch upozornŊn² a vġeobecn§ 
upozornŊn²: 

NEBEZPEĻĉ! 

G 

ĂNEBEZPEĻĉñ je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nerespektov§n² vede bezprostŚednŊ 
k usmrcen² nebo k tŊģk®mu poranŊn²! 

VħSTRAHA! 

ĂVħSTRAHAñ je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nerespektov§n² mŢģe v®st k usmrcen² 
nebo k tŊģk®mu poranŊn²! 

POZOR! 

ĂPOZORñ je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nerespektov§n² mŢģe v®st k lehk®mu nebo 
stŚednŊ tŊģk®mu poranŊn²! 

UPOZORNŉNĉ! 

ĂUPOZORNŉNĉñ je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nerespektov§n² mŢģe v®st ke vzniku 
vŊcnĨch ġkod! 

Pokyn 

Pokyn oznaļuje informace dŢleģit® pro optim§ln² provoz vĨrobku. 
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NELUMBO s.r.o.  Bezpeļnost 

2 Bezpeļnost 

2.1 Pouģit² v souladu s urļen²m 

PŚ²stroj Sunny Boy je sol§rn² stŚ²daļ, kterĨ mŊn² stejnosmŊrnĨ proud FV gener§toru na stŚ²davĨ proud 
a nap§j² ho do veŚejn® elektrick® s²tŊ. 

Princip sol§rn²ho syst®mu s t²mto pŚ²strojem Sunny Boy 

PŚ²stroj Sunny Boy se sm² pouģ²vat pouze s FV gener§tory (panely a kabel§ģ) tŚ²dy ochrany II. 
K pŚ²stroji Sunny Boy nepŚipojujte ģ§dn® jin® zdroje energie kromŊ FV panelŢ. 

PŚi konfigurov§n² sol§rn²ho syst®mu dbejte na to, aby vģdy byl dodrģov§n povolenĨ rozsah 
provozn²ch hodnot vġech komponent. PomŢģe v§m v tom bezplatnĨ program pro konfigurov§n² 
syst®mŢ ĂSunny Designñ (www.nelumbo.cz). FV panely by mŊly bĨt vĨrobcem schv§len® 
k provozu s t²mto pŚ²strojem Sunny Boy. KromŊ toho zajistŊte, aby byla dodrģov§na vġechna opatŚen² 
pro trval® udrģen² vlastnost² panelŢ doporuļen§ vĨrobcem (viz t®ģ technick® informace ĂPanelov§ 
technikañ v ļ§sti pro stahov§n² na str§nk§ch www.nelumbo.cz). 

Nepouģ²vejte pŚ²stroj Sunny Boy k jinĨm ¼ļelŢm, neģ je zde uvedeno. Odliġn® zpŢsoby pouģit², 
¼pravy pŚ²stroje Sunny Boy i mont§ģ souļ§st², kter® nejsou vĨrobcem vĨslovnŊ doporuļeny 
a prod§v§ny, vedou k z§niku n§rokŢ na z§ruku i k z§niku povolen² k provozu. 
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Bezpeļnost NELUMBO s.r.o. 

Povolen® zemŊ 

PŚ²stroj Sunny Boy 2500/3000 splŔuje s pŚ²sluġnĨmi nastaven²mi poģadavky n§sleduj²c²ch 
norem 
a smŊrnic (stav: 05/2009): 

Å VDE 0126-1-1 (02.2006) 

Å RD 1663/2000 (2000) 

Å G83/1 (09.2003) 

Å CER/06/190 (10.2006) 

Å E 2750 (11.2004) 

Å PPC (06.2006) 

Å EN 50438 (12.2007) 

Å C10/C11 (08.2003) 

Å AS4777 (2005) 

Å IEC-utility Meeting 216 

Spoleļnost NELUMBO s.r.o. po vlastn²m provŊŚen² mŢģe pŚi vĨrobŊ na vyģ§d§n² nastavit 
s²Šov® parametry podle ¼dajŢ z§kazn²ka pro jin® zemŊ / jin§ m²sta instalace. Vy sami mŢģete 
dodateļnŊ prov§dŊt ¼pravy zmŊnou softwarovĨch parametrŢ prostŚednictv²m pŚ²sluġnĨch 
komunikaļn²ch produktŢ (napŚ. Sunny Data Control). K tomu je vġak zapotŚeb² osobn² heslo, kter® na 
vyģ§d§n² dostanete na naġ² lince Serviceline. 
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NELUMBO s.r.o.  Bezpeļnost 

2.2 Bezpeļnostn² upozornŊn² 

NEBEZPEĻĉ! 

Nebezpeļ² usmrcen² vlivem vysok®ho napŊt² v pŚ²stroji Sunny Boy! 

Å Veġker® pr§ce na pŚ²stroji Sunny Boy sm² prov§dŊt pouze odbornŊ vyġkolenĨ 
  elektrik§Ś. 

POZOR! 
Nebezpeļ² pop§len² horkĨmi ļ§stmi krytu pŚ²stroje! 

Å NedotĨkejte se krytu pŚ²stroje Sunny Boy bŊhem provozu. 

UPOZORNŉNĉ! 
Poġkozen² pŚ²stroje Sunny Boy vniknut²m ciz²ch pŚedmŊtŢ ļi vody dovnitŚ! 

PŚ²stroj Sunny Boy odpov²d§ pŚi vytaģen®m elektronick®m stejnosmŊrn®m odp²naļi (ESS) 

pouze druhu ochrany IP21. Nen² tedy jiģ chr§nŊn proti vniknut² vody a ciz²ch pŚedmŊtŢ 

dovnitŚ! 

Aby i pŚi pŚechodn®m odstaven² z provozu byl zajiġtŊn druh ochrany IP65, postupujte 
n§sledovnŊ: 

Å Odpojte vġechny DC konektory a nasaŅte na nŊ dodan® ochrann® kryty. 

Å Znovu nasaŅte elektronickĨ stejnosmŊrnĨ odp²naļ (ESS). 

UzemnŊn² FV gener§toru 

Dodrģujte m²stn² pŚedpisy pro uzemnŊn² panelŢ a FV gener§toru. Pro dosaģen² maxim§ln² 
moģn® ochrany syst®mu a osob doporuļuje spoleļnost NELUMBO s.r.o. prŢchodnŊ 
vodivŊ propojit a uzemnit stojan FV gener§toru a ostatn² elektricky vodiv® plochy. 
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3 Vybalen² 

3.1 Rozsah dod§vky 

Zkontrolujte, zda je dod§vka kompletn² a zda pŚ²stroj Sunny Boy nem§ navenek viditeln§ poġkozen², 
jako napŚ. prasklĨ kryt nebo displej. Pokud by nŊco chybŊlo nebo bylo poġkozen®, kontaktujte sv®ho 
prodejce. 

 3.2 Identifikace pŚ²stroje Sunny Boy 

Identifikaci pŚ²stroje Sunny Boy lze prov®st na z§kladŊ typov®ho ġt²tku. TypovĨ ġt²tek se nach§z² na 
prav® stranŊ krytu pŚ²stroje. Na typov®m ġt²tku najdete mimo jin® typ (Type/Model) a s®riov® ļ²slo 
(Serial No.) pŚ²stroje Sunny Boy. 
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PŚedmŊt Poļet Popis 

A 1 Sunny Boy 

B 1 n§stŊnnĨ drģ§k 

C 1 elektronickĨ stejnosmŊrnĨ odp²naļ (ESS) 

D 1 sada dokumentŢ 

E 2 1 n§vod k instalaci, 1 n§vod k obsluze 

F 1 vloģka z§suvky 

G 1 z§vitov® pouzdro 

H 1 pŚ²tuģnĨ ġroub PG13,5 

I 1 tŊsnic² krouģek PG13,5 

J 1 fixaļn² svorka PG13,5 

K 1 ġroubov® spojen² kabelŢ PG16 

L 4 ochrann® kryty pro DC konektory 

M 1 ochrannĨ kryt pro ġroubov® spojen² AC 

N 1 ġroub s v§lcovou hlavou M6Ĭ12 

O 2 polyamidov§ podloģka M5 (n§hrada za v²ko) 

P 1 jumper 



NELUMBO s.r.o.  Mont§ģ 

4 Mont§ģ 

4.1 Volba m²sta mont§ģe 

NEBEZPEĻĉ! 

Nebezpeļ² usmrcen² vlivem poģ§ru nebo exploze! 

I pŚes peļlivou konstrukci mŢģe u elektrickĨch pŚ²strojŢ doj²t k poģ§ru. 

Å Nemontujte pŚ²stroj Sunny Boy na hoŚlav® stavebn² hmoty. 

Å Nemontujte pŚ²stroj Sunny Boy v m²stech, kde se nach§zej² snadno vznŊtliv® l§tky. 

Å Nemontujte pŚ²stroj Sunny Boy v oblastech ohroģenĨch exploz². 

POZOR! 

Nebezpeļ² pop§len² horkĨmi ļ§stmi krytu pŚ²stroje! 

Å Mont§ģ pŚ²stroje Sunny Boy prov§dŊjte tak, aby nebylo moģn® se ho bŊhem 
  provozu ne¼myslnŊ dotknout. 

POZOR! 

Nebezpeļ² poranŊn² z dŢvodu velk® hmotnosti pŚ²stroje Sunny Boy! 

Å PŚi mont§ģi berte v ¼vahu hmotnost pŚ²stroje Sunny Boy, kter§ ļin² cca 32 kg. 

PŚi mont§ģi dbejte n§sleduj²c²ch podm²nek: 

Å M²sto a zpŢsob mont§ģe mus² odpov²dat hmotnosti a rozmŊrŢm pŚ²stroje Sunny Boy 
  (viz kapitola 11 ĂTechnick® ¼dajeñ (Strana 42)). 

Å Mont§ģ na pevn®m podkladŊ. 

Å M²sto mont§ģe mus² bĨt kdykoli pŚ²stupn®. 

Å Mont§ģ svisle nebo maxim§lnŊ se sklonem 45Á dozadu. 

Å Oblast pŚipojen² mus² ukazovat dolŢ. 

Å Nemontujte pŚ²stroj naklonŊnĨ dopŚedu. 

Å Nemontujte pŚ²stroj v horizont§ln² poloze. 

Å Mont§ģ ve vĨġi oļ², abyste mohli odeļ²st provozn² stav. 
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Mont§ģ NELUMBO s.r.o.  

Å M§-li bĨt zajiġtŊn optim§ln² provoz, mŊla by okoln² teplota bĨt niģġ² neģ +40 ÁC. 

Å Nevystavujte pŚ²stroj Sunny Boy pŚ²m®mu sluneļn²mu z§Śen², abyste pŚedeġli sn²ģen² vĨkonu 
  zpŢsoben®mu pŚ²liġ vysokĨm zahŚ§t²m pŚ²stroje. 

Å V obytnĨch prostor§ch pŚ²stroj nemontujte na 
  s§drokartonov® desky a podobnŊ, aby se pŚedeġlo 
  slyġitelnĨm vibrac²m. 

PŚ²stroj Sunny Boy mŢģe pŚi provozu vyd§vat zvuky, 
kter® v obytnĨch prostor§ch mohou bĨt pociŠov§ny 
jako ruġiv®. 

Å Dodrģujte minim§ln² vzd§lenosti od stŊn, ostatn²ch 
  pŚ²strojŢ a pŚedmŊtŢ tak, jak je uvedeno na 
  obr§zku, aby byl zajiġtŊn dostateļnĨ odvod tepla 
  a dostatek m²sta k vytaģen² elektronick®ho 
  stejnosmŊrn®ho odp²naļe (ESS). 
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NELUMBO s.r.o.  Mont§ģ 

4.2 Mont§ģ pŚ²stroje Sunny Boy s n§stŊnnĨm drģ§kem 

POZOR! 

Nebezpeļ² poranŊn² z dŢvodu velk® hmotnosti pŚ²stroje Sunny Boy! 

Å Berte v ¼vahu hmotnost pŚ²stroje Sunny Boy, kter§ ļin² 32 kg. 

1. Pouģijte n§stŊnnĨ drģ§k jako vrtac² ġablonu a vyznaļte polohu otvorŢ k vyvrt§n². 

UpevŔovac² materi§l 

(V z§vislosti na podkladu) namontujte n§stŊnnĨ drģ§k pomoc² odpov²daj²c²ho 
upevŔovac²ho materi§lu. 

2. PŚipevnŊte n§stŊnnĨ drģ§k na stŊnu pomoc² 
   vhodnĨch ġroubŢ a podloģek. 
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Mont§ģ NELUMBO s.r.o.  

3. ZavŊste pŚ²stroj Sunny Boy pomoc² jeho 
   upevŔovac²ch dr§ģek do n§stŊnn®ho drģ§ku. 

4. ZajistŊte pŚ²stroj Sunny Boy proti vysunut² pomoc² 
   dodan®ho ġroubu M6Ĭ12. 

5. Zkontrolujte pevn® usazen². 

ἧ PŚ²stroj Sunny Boy je namontovanĨ na zdi. 
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NELUMBO s.r.o.  Elektrick® pŚipojen² 

5 Elektrick® pŚipojen² 

UPOZORNŉNĉ! 

Poġkozen² pŚ²stroje Sunny Boy elektrostatickĨm vĨbojem! 

VnitŚn² souļ§sti pŚ²stroje Sunny Boy mŢģe elektrostatickĨ vĨboj nen§vratnŊ poġkodit. 

Å Neģ se dotknete nŊkter® souļ§sti pŚ²stroje, uzemnŊte se. 

5.1 PŚehled oblasti pŚipojen² 

5.1.1 Pohled zvnŊjġku 

N§sleduj²c² obr§zek zn§zorŔuje pŚiŚazen² jednotlivĨch prŢchodek na spodn² stranŊ krytu pŚ²stroje 
Sunny Boy. 
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PŚedmŊt Popis 

A konektory pro pŚipojen² FV stringŢ 

B z§suvka pro pŚipojen² DC odp²naļe z§tŊģe ESS 

C kabelov§ prŢchodka pro komunikaci (se z§krytkou) 

D konektor pro AC pŚ²pojku 



Elektrick® pŚipojen² NELUMBO s.r.o.  

5.1.2 Pohled zevnitŚ 

V n§sleduj²c²m sch®matu jsou zn§zornŊny rŢzn® komponenty a oblasti pŚipojen² otevŚen®ho pŚ²stroje 
Sunny Boy: 
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PŚedmŊt Popis 

A Varistory, kapitola 9.1.2  

B displej 

C LED diody k indikaci provozn²ch stavŢ 

D pŚipojovac² konektor (AC), kapitola 5.2  

E plochĨ konektor pro uzemnŊn² opl§ġtŊn² kabelu u komunikace pŚes RS485 

F vstupn² konektor FV (DC), kapitola 5.5  

G z§suvka elektronick®ho stejnosmŊrn®ho odp²naļe (ESS) 

H pŚipojovac² oblast a sloty pro komunikaci (RS485, r§diovĨ sign§l), kapitola 5.4  



NELUMBO s.r.o.  Elektrick® pŚipojen² 

5.2 PŚipojen² pŚ²stroje Sunny Boy k veŚejn® elektrick® s²ti (AC) 

Podm²nky pŚipojen² stanoven® provozovatelem elektrick® s²tŊ 

Dbejte podm²nek pŚipojen² stanovenĨch provozovatelem vaġ² elektrick® 
s²tŊ. 

Konfigurov§n² veden² 

Dimenzujte prŢŚez vodiļe pomoc² programu pro konfigurov§n² syst®mu ĂSunny Designñ 
(www.nelumbo.cz) tak, aby ztr§ty ve veden² pŚi jmenovit®m vĨkonu nepŚesahovaly 1 %. 

Maxim§ln² d®lka veden² pro rŢzn® prŢŚezy vodiļe je uvedena v n§sleduj²c² tabulce: 

 Å okoln² teplota 

Å zpŢsob poloģen² kabelŢ 

Å odolnost vŢļi UV z§Śen² 

Å ztr§ty ve veden² 

Å instalaļn² smŊrnice platn® pro danou zemi (dan® m²sto instalace) 

V dan®m pŚ²padŊ potŚebnĨ prŢŚez vodiļe z§vis² na n§sleduj²c²ch faktorech: 

Poģadavky na veden² 
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StŚ²daļ PrŢŚez vodiļe Maxim§ln² d®lka veden² 

SB 2500 
1,5 mmĮ 9m 

2,5 mmĮ 15,5 m 

SB 3000 2,5 mmĮ 12,5 m 

Pozice Oznaļen² Hodnota 

A vnŊjġ² prŢmŊr 9 é 17 mm 

B prŢŚez vodiļe max. 2,5 mmĮ 

C d®lka odizolov§n² 4 é 5 mm 



Elektrick® pŚipojen² NELUMBO s.r.o.  

ZaŚ²zen² k odp²n§n² z§tŊģe 

KaģdĨ stŚ²daļ mus²te zajistit vlastn²m jistiļem veden², aby bylo moģn® stŚ²daļ pŚi zat²ģen² bezpeļnŊ 
odpojit. Maxim§ln² povolen® jiġtŊn² naleznete v kapitole 11 ĂTechnick® ¼dajeñ (Strana 42). 

Podrobn® informace a pŚ²klady ohlednŊ konfigurov§n² jistiļe veden² naleznete v technickĨch 
informac²ch ĂJistiļ veden²ñ, kter® jsou k dispozici v ļ§sti pro stahov§n² na str§nk§ch spoleļnosti 
NELUMBO www.nelumbo.cz. 

NEBEZPEĻĉ! 

Nebezpeļ² usmrcen² vlivem poģ§ru! 

V pŚ²padŊ paraleln²ho zapojen² v²ce neģ jednoho stŚ²daļe na jednom jistiļi veden² nen² 
ochrann§ funkce jistiļe veden² zaruļena. MŢģe doj²t k poģ§ru kabelu nebo ke zniļen² 
stŚ²daļe. 

Å Nikdy nezapojujte nŊkolik stŚ²daļŢ na jeden jistiļ veden². 

Å PŚi vĨbŊru jistiļe veden² dodrģujte maxim§ln² povolen® jiġtŊn² stŚ²daļe. 

UPOZORNŉNĉ! 

Poġkozen² pŚ²stroje Sunny Boy pouģit²m ġroubovĨch pojistek jako zaŚ²zen² 
k odp²n§n² z§tŊģe! 
Ġroubov§ pojistka, napŚ. syst®m D (Diazed) nebo D0 (Neozed), nen² odp²naļ z§tŊģe 
a nesm² se pouģ²vat jako zaŚ²zen² k odp²n§n² z§tŊģe. Ġroubov§ pojistka slouģ² pouze jako 

ochrana veden². 

PŚ²stroj Sunny Boy se mŢģe pŚi odpojen² pod z§tŊģ² pomoc² ġroubov® pojistky poġkodit. 

Å Jako zaŚ²zen² k odp²n§n² z§tŊģe pouģ²vejte vĨhradnŊ odp²naļ z§tŊģe nebo jistiļ 
  veden². 

NEBEZPEĻĉ! 

Nebezpeļ² usmrcen² vlivem poģ§ru! 

Je-li na jeden jistiļ veden² napojen pŚ²stroj 
produkuj²c² elektrickou energii (Sunny Boy) 
a elektrickĨ spotŚebiļ, nen² ochrann§ funkce 
jistiļe veden² zaruļena. Seļten²m elektrick®ho 
proudu z pŚ²stroje Sunny Boy a z elektrick® 
s²tŊ mŢģe vzniknout nadproud, kterĨ jistiļ 
veden² neidentifikuje. 

Å Nikdy nezapojujte nejiġtŊn® spotŚebiļe mezi pŚ²stroj Sunny Boy a prvek pro jiġtŊn² 
  veden². 

Å SpotŚebiļe zajistŊte vģdy zvl§ġŠ. 
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PŚehled spojovac² z§suvky AC 

PŚedmŊt Popis 

A Vloģka z§suvky 

B z§vitov® pouzdro 

C tŊsnic² krouģek PG13,5 

D fixaļn² svorka PG13,5 

E pŚ²tuģnĨ ġroub PG13,5 (pro prŢmŊry veden² od 9 do 13,5 mm) 

F ġroubov® spojen² kabelŢ PG16 (pro prŢmŊry veden² od 13,5 do 17 mm) 

Postup pro pŚipojen² 

1. Zkontrolujte s²Šov® napŊt² a porovnejte ho s hodnotou VAC na typov®m ġt²tku. 

PŚesnĨ pracovn² rozsah pŚ²stroje Sunny Boy je stanoven v provozn²ch parametrech. Provozn² 
parametry lze vyļ²st prostŚednictv²m komunikaļn² komponenty nebo si je lze vyģ§dat od 
spoleļnosti NELUMBO s.r.o. . 

2. VypnŊte jistiļe veden², zajistŊte je proti opŊtovn®mu zapnut² a pŚesvŊdļte se, ģe je pŚ²stroj 
   odpojenĨ od napŊt². 

3. AC veden² zbavte pl§ġtŊ v d®lce cca 30 mm. 

4. F§zi L a neutr§ln² vodiļ N zkraŠte o 5 mm. 

5. Odizolujte ģ²ly AC veden² v d®lce 4 aģ 5 mm. 
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6. VeŅte pŚes AC veden² pŚ²tuģnĨ ġroub nebo ġroubov® spojen² kabelŢ a z§vitov® pouzdro. 

7. OchrannĨ vodiļ PE (zeleno-ģlutĨ) zastrļte do 
   ġroubov® svorky se znaļkou uzemnŊn² na vloģce 
   z§suvky a ut§hnŊte ġroub. 

8. Neutr§ln² vodiļ N (modrĨ) zastrļte do ġroubov® 
   svorky 1 na vloģce z§suvky a ut§hnŊte ġroub. 

9. F§zi L (hnŊd§ nebo ļern§) zastrļte do ġroubov® 
   svorky 2 na vloģce z§suvky a ut§hnŊte ġroub. 

10. Ġroubovou svorku 3 na vloģce z§suvky nechte 
    volnou. 

11. Zkontrolujte pevn® usazen² pŚipojovac²ch ģil. 
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Pouģit§ velikost Postup 

PG13,5  
 
 
Å Vtlaļte tŊsnic² krouģek do 
fixaļn² svorky. 
 
 
 
 
 
 
Å VeŅte pŚes AC veden² pŚ²tuģnĨ 
ġroub PG13,5 a fixaļn² svorku 
vļetnŊ tŊsnic²ho krouģku. 
 
 
Å VeŅte pŚes AC veden² z§vitov® 
pouzdro. 

PG16  
 
Å VeŅte pŚes AC veden² 
ġroubov® spojen² kabelŢ PG16. 
 
 
 
 
Å VeŅte pŚes AC veden² z§vitov® 
pouzdro. 



NELUMBO s.r.o.  Elektrick® pŚipojen² 

12. Naġroubujte z§vitov® pouzdro na vloģku z§suvky. 

13. PevnŊ na z§vitov® pouzdro naġroubujte pŚ²tuģnĨ ġroub. 

Pouģit§ velikost 
 
PG13,5 

Fixaļn² svorka vļetnŊ tŊsnic²ho krouģku se pŚi tom vtiskne do 
z§vitov®ho pouzdra a nebude vidŊt. 

PG16 

ἧ Spojovac² z§suvka AC je seġroubovan§. 

14. UzavŚete vloģku z§suvky pomoc² dodan®ho ochrann®ho krytu, pokud ji nebudete ihned 
    pŚipojovat k pŚ²stroji Sunny Boy. 

15. Zastrļte spojovac² z§suvku AC do AC z§suvky na pŚ²stroji Sunny Boy. PopŚ²padŊ pŚed t²m 
    odstraŔte ochrannĨ kryt. 

16. Na AC z§suvku pŚ²stroje Sunny Boy pevnŊ 
    naġroubujte z§vitovĨ krouģek spojovac² z§suvky 
    AC. Z§vitovĨ krouģek slouģ² k utŊsnŊn² a odlehļen² 
    v tahu pro spojovac² z§suvku AC. 

ἧ AC veden² je pŚipojen® k pŚ²stroji Sunny Boy. 

NEBEZPEĻĉ! 

Nebezpeļ² usmrcen² vlivem vysok®ho napŊt² v pŚ²stroji Sunny Boy! 

Å ZapnŊte jistiļ veden² teprve tehdy, aģ bude pŚ²stroj Sunny Boy zavŚenĨ a FV 
  gener§tor pŚipojenĨ. 
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