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1 Pokyny k tomuto n§vodu 
 
1.1 Pouģit® symboly 
 
V dokumentu jsou pouģita n§sleduj²c² bezpeļnostn² a vġeobecn§ upozornŊn²: 
 

NEBEZPEĻĉ! 

"NEBEZPEĻĉ" je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nedodrģen² vede bezprostŚednŊ 
k ¼mrt² nebo tŊģk®mu ubl²ģen² na zdrav²! 

VħSTRAHA! 

ĂVħSTRAHAñ je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nedodrģen² mŢģe v®st k ¼mrt² nebo 
tŊģk®mu ubl²ģen² na zdrav²! 

POZOR! 

ĂPOZORñ je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nedodrģen² mŢģe v®st k lehk®mu nebo 
stŚednŊ tŊģk®mu ubl²ģen² na zdrav²! 

UPOZORNŉNĉ! 

ĂUPOZORNŉNĉ!ñ je bezpeļnostn² upozornŊn², jehoģ nedodrģen² mŢģe v®st 
k materi§ln²m ġkod§m! 

Pokyn oznaļuje informace dŢleģit® pro optim§ln² provoz vĨrobku. 

1.2 C²lov§ skupina 

Tato dokumentace je urļena pro instalaļn² firmu a provozovatele pŚ²stroje Sunny Central. 
Obsahuje popis obsluhy pŚ²stroje Sunny Central Control, ¼drģby pŚ²stroje Sunny Central 
a hled§n² z§vady pomoc² Sunny Central Control. 
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1.3 Oblast platnosti 
 
Tato dokumentace plat² od firmware verze 6.20. Obsahuje popis obsluhy centr§ln²ch stŚ²daļŢ 
Sunny 
Central indoor a oudoor tŊchto typŢ: 
Å Sunny Central 100 LV 
Å Sunny Central 125 LV 
Å Sunny Central150 
Å Sunny Central 200 
Å Sunny Central 200 HE 
Å Sunny Central 250 
Å Sunny Central 250 HE 
Å Sunny Central 350 
Å Sunny Central 350 HE 
Å Sunny Central 500 HE 
Å Sunny Central 560 HE 

 
 
 

1.4 Dokumentaļn² materi§ly 
 
K pŚ²stroji Sunny Central obdrģ²te n²ģe uveden® dokumentaļn² materi§ly. V tŊchto materi§lech 
jsou uveden® n§sleduj²c² informace: 

 
N§vod k instalaci: Um²stŊn² a instalace stŚ²daļe Sunny Central 

N§vod k obsluze: Obsluha pŚ²stroje Sunny Central a Sunny Central Control 

Sch®mata pŚipojen²: Sch®mata pŚipojen² pro Sunny Central 

Dokumentace k pŚ²sluġenstv²: Dokumentaļn² materi§ly pro voliteln® pŚ²sluġenstv² ļi voliteln® 
vybaven² pŚ²stroje Sunny Central (napŚ. GFDI) jsou k dispozici 
na webov® str§nce www.nelumbo.cz.  
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2 Bezpeļnostn² upozornŊn² 

NEBEZPEĻĉ! 
Nebezpeļ² ¼mrt² vlivem ¼razu elektrickĨm proudem! 
 

 
Pop§len² a ¼raz elektrickĨm proudem pŚi dotyku souļ§st² n²zkonapŊŠov® s²tŊ pod napŊt²m 
vede k ¼mrt². 
Å NedotĨkejte se souļ§st² pŚ²stroje Sunny Central ļi n²zkonapŊŠov® s²tŊ, kter® jsou pod napŊt²m. 
Å  Dodrģujte vġechna pŚ²sluġn§ bezpeļnostn² ustanoven² pro manipulaci s n²zkonapŊŠovou s²t². 

 

VħSTRAHA! 
Nebezpeļ² ¼mrt² vlivem ¼razu elektrickĨm proudem! 
 
V pŚ²stroji se vyskytuje vysok® napŊt². 
Å  Veġker® pr§ce na pŚ²stroji Sunny Central sm² prov§dŊt pouze odbornŊ vyġkolenĨ elektrik§Ś! 
Å  Pr§ce na pŚ²stroji Sunny Central prov§dŊjte vĨhradnŊ tak, jak je uvedeno v n§sleduj²c²ch 
kapitol§ch! 
Å  Dodrģujte vġechna uveden§ bezpeļnostn² ustanoven²! 
Å  Dodrģujte vġechna bezpeļnostn² ustanoven² v n§vodu k instalaci pro pŚ²stroj Sunny Central! 

 

VħSTRAHA! 
Nebezpeļ² ¼mrt² vlivem poġkozen² pŚ²stroje Sunny Central! 
 
Poġkozen² pŚ²stroje Sunny Central, jako napŚ. vadnĨ kabel ļi poġkozenĨ kryt, mohou v®st 
vlivem ¼razu elektrickĨm proudem ļi poģ§ru k ¼mrt²! 
Å  Provozujte Sunny Central pouze v technicky bezvadn®m a provoznŊ bezpeļn®m stavu! 
Å  Provozujte Sunny Central pouze tehdy, pokud nebude m²t viditeln§ poġkozen²! 
Å  PravidelnŊ kontrolujte, zda Sunny Central nem§ viditeln§ poġkozen²! 
Å  ZajistŊte, aby byla vġechna extern² bezpeļnostn² zaŚ²zen² kdykoli pŚ²stupn§ a kontrolujte 
pravidelnŊ jejich bezporuchovou funkci! 

PŚechov§v§n² manu§lŢ 
Tento n§vod k obsluze, n§vod k instalaci, provozn² n§vody namontovanĨch souļ§st² 
a sch®mata pŚipojen² mus² bĨt pŚechov§v§ny v bezprostŚedn² bl²zkosti pŚ²stroje 
Sunny Central. Mus² bĨt permanentnŊ pŚ²stupn® pro person§l obsluhy a technick® 
¼drģby. 
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3 Charakteristika pŚ²stroje Sunny Central 
 
Sunny Central je sol§rn² stŚ²daļ. Slouģ² k dod§vce fotovoltaicky pŚemŊnŊn® sol§rn² energie ze 
sol§rn²ch modulŢ do n²zkonapŊŠov® ļi stŚednŊnapŊŠov® s²tŊ. 
 
Princip sol§rn²ho syst®mu propojen®ho do s²tŊ se stŚ²daļem Sunny Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Sol§rn² moduly 
B Sunny Central 
C VeŚejn§ s²Š 
 
 
Sunny Central 
 
Standard Sunny Central je vybaven n²zkonapŊŠovĨm transform§torem a dod§v§ proud do 
n²zkonapŊŠov® s²tŊ. 
 
 
Sunny Central HE 
 
Sunny Central HE je fotovoltaickĨ stŚ²daļ v proveden² High Efficiency. Nem§ vlastn² 
n²zkonapŊŠovĨ transform§tor. Sunny Central HE vyģaduje pŚizpŢsobenĨ extern² 
stŚednŊnapŊŠovĨ transform§tor, pŚes kterĨ mŢģe nap§jet s²Š. 
 
 
Sunny Central LV 
 
Sunny Central LV dod§v§ proud do n²zkonapŊŠov® s²tŊ. Je vhodnĨ pro pŚipojen² modulŢ 
s n²zkĨm napŊt²m (low voltage). 
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Sunny Central MV 
 
MV stanice jsou stŚednŊ napŊŠov® transformovny (medium voltage). Ve stŚednŊ napŊŠov® 
transformovnŊ dod§vaj² dva stŚ²daļe Sunny Central HE proud do stŚednŊ napŊŠov® s²tŊ pŚes 
spoleļnĨ stŚednŊ napŊŠovĨ transform§tor. 

 

3.1 Identifikace Sunny Central 
 

3.1.1 TypovĨ ġt²tek 
 
Identifikaci Sunny Central lze prov®st na z§kladŊ typov®ho ġt²tku (viz obr§zek dole). TypovĨ 
ġt²tek naleznete na vnitŚn² stranŊ dveŚ² stŚ²daļe Sunny Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Typov® oznaļen² stŚ²daļe Sunny Central s variaļn²m kl²ļem (voliteln®) 
B Verze stŚ²daļe Sunny Central, Ăsñ znamen§ speci§ln² verze. 
C S®riov® ļ²slo stŚ²daļe Sunny Central 
 
 

3.1.2 Firmware 
 
Firmware verzi stŚ²daļe Sunny Central si mŢģete nechat zobrazit na pŚ²stroji Sunny Central 
Control (viz kapitolu 5.5 "Zobrazen² firmware verze" (27)). 
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3.2 Obsluģn® jednotky stŚ²daļe Sunny Central 

V grafu uveden®m n²ģe naleznete pŚibliģnou pozici obsluģnĨch jednotek stŚ²daļe Sunny 
Central. 

PŚ²klad: Sunny Central 250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Sunny Central Control 
B SvŊteln® signalizaļn² zaŚ²zen² (porucha, vĨstraha, Sunny Team) 
C Kl²ļovĨ sp²naļ ĂAnlage Startñ 
D Nouz. vyp (Not-Aus) 
E Hlavn² AC sp²naļ 
 
 
 
 

3.2.1 Sunny Central Control 

Nastaven² na stŚ²daļi Sunny Central lze prov®st pŚ²mo na pŚ²stroji pŚes jednotku Sunny 
Central Control. Ļinnosti jednotky Sunny Central Control lze shrnout do n§sleduj²c²ch oblast²: 

Å  ř²zen² provozu stŚ²daļe Sunny Central 

Å  Zobrazen² aktu§ln²ch namŊŚenĨch hodnot 

Å  ZmŊna parametrŢ stŚ²daļe Sunny Central 

Å  Maximum Power Point Tracking (hled§n² bodu maxim§ln²ho vĨkonu) 

Å  Evidence a dlouhodob® ukl§d§n² namŊŚenĨch dat 

Å  Moģnost d§lkov®ho pŚ²stupu prostŚednictv²m NET Piggy-Back 

Å  PŚ²poj extern²ch senzorŢ 
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3.2.2 SvŊteln® signalizaļn² zaŚ²zen² 

Na pŚedn² stranŊ stŚ²daļe Sunny Central jsou tŚi svŊteln§ signalizaļn² zaŚ²zen². Vznikne-li 
z§vada, signalizuj² tato zaŚ²zen² druh poruchy. 

Å  Ģlut§: Sunny Central se nach§z² ve stavu vĨstrahy. StŚ²daļ se nevypne. ProveŅte kontrolu 
syst®mu. Je-li z§vada odstranŊna, hl§ġen² poruchy automaticky zmiz². 

Å  B²l§:StŚ²daļe Sunny Central pracuj² v tĨmov®m provozu. TĨmovĨ stykaļ je zapnutĨ. 

Å  Ļerven§: Sunny Central se nach§z² ve stavu poruchy. Pokud Sunny Central detekuje 
poruchu, vypne se. Po odstranŊn² z§vady a n§sledn®m potvrzen² se provoz opŊt obnov². 

Dalġ² informace najdete v kapitole 11.1.2 "Typ poruch a vĨstrah" (59). 

 

3.2.3 Kl²ļovĨ sp²naļ ĂAnlage Startñ 

Pomoc² sp²naļe ĂAnlage Startñ lze stŚ²daļ Sunny Central zapnout nebo vypnout. Po otoļen² 
sp²naļe do pozice ĂStartñ pŚejde stŚ²daļ z provozn²ho reģimu ĂStopñ do reģimu ĂWaitñ. 
V z§vislosti na sluneļn²m oz§Śen² pŚejde stŚ²daļ Sunny Central do reģimu ĂStartupñ a potom do 
reģimu nap§jen². 

Pokud je sluneļn² oz§Śen² a tud²ģ i vstupn² napŊt² pŚ²liġ n²zk®, zŢstane stŚ²daļ v reģimu ĂWaitñ. 

ProstŚednictv²m motorov®ho pohonu se hlavn² DC sp²naļ vypne automaticky, pokud se kl²ļovĨ 
sp²naļ ĂAnlage Startñ otoļ² na pozici ĂStopñ. 

 

3.2.4 Nouz. vyp (Not-Aus) 
 

 
UPOZORNŉNĉ! 
NeodbornĨm uģ²v§n²m nouzov®ho vyp²naļe vznikaj² ġkody na stŚ²daļi Sunny Central!  
Souļ§sti stŚ²daļe Sunny Central se manipulac² s nouzovĨm vyp²naļem pod z§tŊģ² silnŊ 
zatŊģuj². To mŢģe v®st ke znehodnocen² jednotlivĨch souļ§st²: 

Å Uģ²vejte nouzov®ho vyp²naļe pouze v nouzov®m pŚ²padŊ. 
Å Vyp²nejte stŚ²daļ Sunny Central pomoc² kl²ļov®ho sp²naļe ĂAnlage-Startñ. 

 
 
 
NouzovĨ vyp²naļ ihned odpoj² Sunny Central od s²tŊ a sol§rn²ho gener§toru a uvede Sunny 
Central do bezpeļn®ho stavu. 

Stisknut² nouzov®ho vyp²naļe ho zajist² do polohy ĂVypñ. NouzovĨ vyp²naļ lze odjistit pouze 
pomoc² pŚ²sluġn®ho kl²ļe. Nav²c mus² bĨt stisknut² nouzov®ho vyp²naļe potvrzeno na jednotce 
Sunny Central Control nebo Sunny Data Control. 

Na stŚ²daļ²ch Sunny Central lze nainstalovat extern² nouzovĨ vyp²naļ nebo je moģn® napojit 
v²ce stŚ²daļŢ Sunny Central na spoleļnĨ nouzovĨ vyp²naļ. 
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3.2.5 Hlavn² AC sp²naļ 

UPOZORNŉNĉ! Neodbornou manipulac² s hlavn²m AC sp²naļem se stŚ²daļ 
Sunny Central mŢģe poġkodit! 

Souļ§sti stŚ²daļe Sunny Central se manipulac² s hlavn²m AC sp²naļem pod z§tŊģ² silnŊ 
zatŊģuj². To mŢģe v®st ke znehodnocen² jednotlivĨch souļ§st²: 

Å  Pouģijte hlavn²ho AC sp²naļe aģ tehdy, aģ bude stŚ²daļ otoļen²m kl²ļov®ho sp²naļe  
ĂAnlage Startñ uveden do pozice ĂStopñ. 

 
 

Stisknut²m hlavn²ho AC sp²naļe se Sunny Central odpoj² od s²tŊ na AC stranŊ. 
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3.3 Provozn² stavy 

3.3.1 Provozn² stavy stŚ²daļ Sunny Central 

Po zapnut² proch§z² Sunny Central stavy zn§zornŊnĨmi v grafu. Je-li Sunny Central vypnutĨ, 
je v provozn²m stavu ĂStopñ. Otoļen²m kl²ļov®ho sp²naļe pŚejde stŚ²daļ do provozn²ho reģimu 
ĂWartenñ. 
 

Porucha 

Vyp²naļ 
ĂStartñ 

Stop 

bez poruchy 

ĂStopñ ĂStopñ 

Ļekejte Vypnut² 

Porucha 

Porucha 

Vpv > VpvStart 
a T > Tstart 
 

Ppv < PpvStop 
a T >Tstop nebo 
sp²naļ ĂStopñ 
 

SpuġtŊn² 

SpuġtŊn² ukonļeno 
Provoz MPP 
pŚi zat²ģen² 

Porucha 

Porucha 

Stop 
Sunny Central je vypnutĨ. StŚ²daļ setrv§ v tomto reģimu tak dlouho, dokud nebude kl²ļovĨ 
sp²naļ ĂAnlage einñ otoļen do pozice Start. 
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Ļekejte 
Je-li vstupn² napŊt² niģġ² neģ nastaven® spouġtŊc² napŊt² ĂVpvStartñ, je Sunny Central ve 
stavu ĂWaitñ. Hodnota parametru VpvStart se zobraz² na displeji jednotky Sunny Central 
Control. 

 

SpuġtŊn² 
Je-li vstupn² napŊt² vyġġ² neģ spouġtŊc² napŊt² ĂVpvStartñ, ļek§ stŚ²daļ tak dlouho, neģ uplyne 
doba definovan§ v parametru ĂT-Startñ. Pokud vstupn² napŊt² bŊhem t®to doby neklesne pod 
spouġtŊc² napŊt² ĂVpvStartñ, stŚ²daļ se spust². 
 
AC stykaļ se zavŚe a Sunny Central se odpoj². Je-li stŚ²daļ provozuschopnĨ, pŚejde do 
nap§jec²ho reģimu. 

SpouġtŊc² napŊt² VpvStart 
SpouġtŊc² napŊt² VpvStart mus² bĨt pŚizpŢsobeno sol§rn²mu gener§toru, kterĨ je na 
Sunny Central pŚipojen. 

 
Provoz MPP pŚi zat²ģen² 
Po ¼spŊġn®m zapojen² stŚ²daļ zaļne hledat bod maxim§ln²ho vĨkonu (Maximum Powerpoint: 
MPP) sol§rn²ho gener§toru a zaļne nap§jet do s²tŊ. 
 
Vypnut² 
Sunny Central se vypne, kdyģ: 
Å je namŊŚenĨ vĨkon ļasov®ho intervalu ĂTStopñ menġ² neģ ĂPpvStopñ, 
Å nastane porucha, kter§ vyģaduje odpojen² stŚ²daļe nebo 
Å je sp²naļ ĂAnlage Startñ na pozici Stop. 
 
Poruchy 
Pokud bŊhem provozu nastane porucha, Sunny Central se vypne a pŚ²stroj Sunny Central 
Control zobraz² poruchu na displeji. Seznam poruch je uveden v kapitole 11 "Poruchy 
a vĨstrahy" (58). 

 

16 

 

N§vod pro obsluhu 



NELUMBO s.r.o.  Obsluha jednotky Sunny Central Control 

4 Obsluha jednotky Sunny Central Control 

Obsluģn§ jednotka Sunny Central Control je v pŚ²stroji Sunny Central nebo na nŊm pŚipevnŊna 
ve vĨġi oļ². Obsluha Sunny Central Control prob²h§ pŚes ļtyŚi tlaļ²tka um²stŊn§ pod 
ļtyŚŚ§dkovĨm displejem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 4Ś§dkovĨ displej 
B obsluģn§ tlaļ²tka 
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4.1 Funkce obsluģnĨch tlaļ²tek 
 
Uveden§ ļtyŚi obsluģn§ tlaļ²tka se nach§zej² pod displejem jednotky Sunny Central Control. 
 
A ESC 
B Ġipka nahoru 
C Ġipka dolŢ 
D ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednotliv§ obsluģn§ tlaļ²tka maj² v²ce funkc². Tyto funkce jsou vysvŊtleny v n§sleduj²c² tabulce. 

Tlaļ²tko VĨznam a funkce 

[ESC] 

Å PŚeruġit funkci / ukonļit 
Å "Ne" jako odpovŊŅ na ot§zku 
Å N§vrat do pŚedchoz² nab²dky 
Å PŚechod z Online-Info do hlavn² nab²dky 

[ŷ] 
Å Posun o Ś§dek nahoru 
Å ZvĨġen² hodnoty 

[Ź] 
Å Posun o Ś§dek dolŢ 
Å Sn²ģen² hodnoty 

[ENTER] 

Å Volba funkce z nab²dky 
Å Volba hodnot 
Å Potvrzen² zmŊn 
Å "Ano" jako odpovŊŅ na ot§zku 

[ ŷ ] +[ Ź ] Å N§vrat do Online-Info 
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4.2 VysvŊtlen² symbolŢ na displeji 

Displej jednotky Sunny Central Control m§ ļtyŚi Ś§dky. Pro zobrazen² pracuje s rŢznĨmi 
symboly, kter® jsou vysvŊtleny v n§sleduj²c² tabulce. 
 

Znaļky VĨznam 

 Dalġ² Ś§dky nad displejem 

 Dalġ² Ś§dky pod displejem 

 Dalġ² Ś§dky nad a pod displejem 

 
Je uvedeno pŚed aktu§lnŊ zvolenĨm Ś§dkem.  
Pomoc² [ ŷ ] nebo [ Ź ] lze pŚej²t do dalġ²ho Ś§dku. 

(sv²t²) 
Uvedeno pŚed hodnotou, kterou lze zmŊnit. 

(blik§) 
Pokud byl napŚ. zmŊnŊn parametr, blik§ ġipka pŚed aktivn²m Ś§dkem. 

 
Sunny Central Control naļte dalġ² nab²dku nebo uloģ² data. 

 

4.3 ZmŊna kontrastu na displeji 

Kontrast displeje je moģno zmŊnit v kaģd® nab²dce. Za ¼ļelem zvĨġen² ļi sn²ģen² kontrastu 
mus²te stisknout kombinaci dvou tlaļ²tek. 
 

Tlaļ²tka                  Funkce 

[ESC] + [ ŷ ]                ZvĨġen² kontrastu displeje 

[ESC] + [ Ź ]              Sn²ģen² kontrastu displeje 
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5 Nab²dka jednotky Sunny Central Control 

Sunny Central Control se inicializuje po zapnut² pŚ²stroje Sunny Central. Inicializace se skl§d§ 
ze tŚech po sobŊ n§sleduj²c²ch zobrazen². Po inicializaci pŚejde jednotka Sunny Central 
Control do nab²dky Online-Info. V Online-Info jsou zobrazeny namŊŚen® a moment§ln² 
hodnoty pŚ²stroje Sunny Central. 

 
 
 
 
 
 
 
 

[ ŷ ], [ Ź ] nebo [ENTER] 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ ŷ ], [ Ź ] nebo [ENTER] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoc² tlaļ²tek [ ŷ ], [ Ź ] nebo [ENTER] mŢģete proch§zet tŚemi displeji nab²dky Online-Info. 
Nastane-li vĨstraha nebo porucha, zobrazuje se stŚ²davŊ z§vada s nejvŊtġ² prioritou a aktu§ln² 
displej Online-Info. 
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 5.1 PŚehled nab²dky 
 
Nab²dka jednotky Sunny Central Control se dŊl² do ļtyŚ hlavn²ch nab²dek. 
Tyto ļtyŚi hlavn² nab²dky a jejich subkategorie jsou uvedeny v tabulce n²ģe. 
 

                                                                       
                                                                
                
      
 
                                                   
                                                         
                
                                                                    
 
                                                  

Hlavn² nab²dka Nab²dka 1. ¼rovnŊ Nab²dka 2. ¼rovnŊ Nab²dka 3. ¼rovnŊ 

Operating Data 

Faults 

Current Faults Quit-Function 

BFR Error, Stack Failure, Err 
Meas. DC, Grid Faults 

 

Plant StatusState Inverter Status  

Energy YieldE-Total E-Today  

Data Fines 
Meas. Interval, Daily Values, 
Meas. Channels 

 

Other 
h-On, Working Time, Startup 
counter, Fault counter, Alert 
counter 

 

Spot Values 

PVP pv,Vpv, Ipv  

Grid 
Pac, Fac, Iac, Vac Phase 1, 
Vac Phase 2, Vac Phase 3 

 

Other 
T-Heat Sink C, 
Mppsearchcount, Team 
Status, R-Insul, TmpInt C 

 

Long-Term Data 

Meas. Chn. Devices  

Z§vis² na nastaven². Tov§rn² 
nastaven²:  E-Today,  
E-Total, State, Error, Pac, 
Vpv, Vpv0, Vac Phase 1 

Energy Yield Daily Values  

Plant Status Reports  

Faults Fault-History  

Device Setup 

Password   

System 

Language German, English, Spanish 

Date/Time, Inverter Type, 
BF-UZWK_Norm, Firmware, 
BFR_SW_Vers 

 

Parameters 

Param.-Function 
Del Daily Value, Del Meas. 
Data, default chan., save 
parameter 

Mpp Limit. Val. 
VmppMin, dVreference, 
PsearchMpp, TsearchMpp 
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Hlavn² nab²dka Nab²dka 1. ¼rovnŊ Nab²dka 2. ¼rovnŊ Nab²dka 3. ¼rovnŊ 

Device Setup              

Parameters 

Mpp Tracking 
dVtrack, TcheckMpp, Mpp 
Factor, TrackCnt 

Start requirement 
Operating Mode, 
VconstSet, VpvStart, Tstart, 
Twait 

Shut-down requ. PpvStop, Tstop 

Grid Monitor 
PacMax, PpvMinCheck, 
ext.Power Swit. 

Other 
E-Total Offset, TMax. 
cabinet, TMin. cabinet, 
Team function 

Interfaces 

Communication 
COM1:SMUs, 
COM2:Inverter, COM3:PC 
 

Analog In 
ExtSolIrr, ExtGloIrr, TmpExt 
C 

Digital In Digital Input 1 - 8 

Digital Out 
Diag Ext+24V, Diag DOut, 
Dig. Output 1 - 8 

Data archives 
 

Data Recording, Meas. 
Interval, Max. Storage 

 

Chan. Select. 
viz kapitolu 6 "MŊŚic² 
kan§ly" (29) 

SMUs 
 

Devices 
 

Registration, Detection, 
Parameters, Measured 
Value 

Parameters 
 

Regist. SMUs, 
ErrorReportTime, Query 
Time, SMU_Overnight 
Shutdown., SMU_Theft, 
Tolerance Grp1 - 3 

Measured Value Mean Value Grp1 - 3 

Faults Current Faults, FaultHistory 

NET/eMail 
 

NET 
KO_NET, KO_NET-ETH IP, 
NET-ETH SNET, NET-ETH 
GW, NET-ETH DNS 

Remote Info 
 

E-mail, Events, Recipient, 
Sender, ISP Account, 
SMTP 
Account, Test-Report 



NELUMBO s.r.o.  Nab²dka jednotky Sunny Central Control 

Å Operating Data 
V nab²dce Operating Data jsou uvedeny vġeobecn® informace o pŚ²stroji Sunny Central. PatŚ² 
sem napŚ. zobrazen² energetick®ho vĨtŊģku, provozn² a nap§jec² doby nebo informac² o stavu 
uloģenĨch dat a aktu§ln²ch poruch§ch. 

 
Å Spot Values 
V nab²dce Spot Values jsou zobrazena vġechna namŊŚen§ on-line data syst®mu, kter§ jsou 
k dispozici. PŚitom se rozliġuje PV, Grid a Other. 

 
Å Long-Term Data 
V nab²dce Long-Term Data jsou uloģena namŊŚen§ data. Zde napŚ. naleznete i seznam 
dosavadn²ch poruch. 

 
Å Device Setup 
V nab²dce Device Setup se nastavuj² syst®mov® parametry, Ś²d²c² parametry a regulaļn² 
parametry. To umoģŔuje konfiguraci pŚ²stroje Sunny Central dle poģadavkŢ syst®mu a klienta. 
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5.2 Zad§n² hesla 

Heslo 
Heslo obdrģ²te od servisn² linky Sunny Central. Servisn² linka Sunny Central je 
k dispozici na ļ²sle: 

 
Parametry pŚ²stroje Sunny Central, kter® jsou relevantn² z hlediska bezpeļnosti, mohou bĨt 
zmŊnŊny pouze po zad§n² hesla. Zadejte heslo tak, jak je pops§no v n§sleduj²c²ch Ś§dc²ch: 
 
 
 
1.  PŚich§z²te-li z Online-Info, stisknŊte [ESC]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Pomoc² ġipky [ Ź ] jdŊte do nab²dky ĂDevice Set-upñ 

 a proveŅte volbu tlaļ²tkem [ENTER]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Pomoc² tlaļ²tka [ENTER] zvolte nab²dku ĂPasswordñ. 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Zadejte heslo. 

Zadan® znaky se pŚi vĨbŊru dalġ²ho pole  
zobraz² jako hvŊzdiļky. 

 

 

 

 

 

 

Ι  V pŚ²padŊ zad§n² spr§vn®ho hesla jednotka Sunny Central Control tŚikr§t zap²p§.  

Je-li heslo nespr§vn®, ozve se v Sunny Central Control jedno p²pnut². 
 
 

[ESC] 
3x[ Ź ] 

[ENTER] 

[ENTER] 

[ENTER] 
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